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A Nuestros Estimados 
Clientes y Distribuidores 
Leales,
  

En nombre del personal de Diamax, nos gustaría 

extender nuestro más sincero agradecimiento y 

aprecio a nuestros excepcionales clientes. Las 

relaciones que hemos forjado desde 1996 son 

realmente lo que nos impulsa todos los días a 

brindar un servicio al cliente de primer nivel y 

tecnología de punta.

Para 2023, nos hemos adentrado más en el 

desafiante mundo de la fabricación de Cuarcita 

y Ultra-Compacto para brindar las últimas y 

mejores soluciones a nuestros fabricantes. 

Nuestras nuevas hojas de Núcleo Silencioso 

QZT y Cyclone Ultra brindan la precisión y el 

rendimiento rápido que requieren los usuarios. 

La seguridad de nuestros clientes es siempre lo 

más importante en nuestra mente, lo que nos ha 

llevado a crear el RockBuster para eliminar por 

completo de cada taller las peligrosas piedras 

de carburo de silicio y el esmerilado en seco. 

Finalmente, los fabricantes manuales pueden 

trabajar con seguridad sin alterar sus técnicas 

comprobadas.

Gracias a todos nuestros clientes y proveedores 

por confiar en nosotros para ser un socio en 

el éxito. ¡Esperamos un 2023 emocionante y 

desafiante con usted! 

 
Sinceramente,
 
Justin & Simon Hong
Fundadores
Diamax Industries Inc.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE

Relación de retorno menor 
al 1 % en todas las hojas 
turbo

Tecnología en evolución 
para cortar los materiales 
más duros

Cortes rectos e impecables 
en todo momento

Rendimiento en el que 
puedes confiar

HOJAS 
DIAMANTADAS
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HOJAS DIAMANTADAS
Cyclone QZT Hoja para 
Cuarcita

Cyclone Ultra

Código Tamaño Segmento Eje RPM *Derecha *Inglete

SCQ21420 14" 20mm x 3.3mm 50/60 mm 1,900 72" / min 42" / min

SCQ21620 16" 20mm x 3.3mm	 50/60 mm 1,800 72" / min 42" / min

SCQ21820 18" 20mm x 3.3mm	 50/60 mm 1,700 72" / min 42" / min

•	 Enlace construido completamente nuevo para velocidad y 
confiabilidad!

•	 Segmento diseñado para mantener un borde cuadrado durante 
cortes a inglete

•	 Mejor hoja diamantada de la industria para reducir la 
acumulación en la producción con cortes rápidos y bordes 
limpios

•	 Consulte la velocidad y las tasas de avance a continuación para 
el corte de una sola pasada.

•	 Mantenimiento mínimo; vendaje limitado
•	 Ecxelente acabado para cortes rectos y a inglete
•	 Núcleo de acero silencioso para reducción de ruido y eficiencia 

de corte
•	 Revestimiento de fábrica de precisión y unión de diamantes 

para una carga mínima durante el corte
•	 Agujeros estandar Donatoni & Denver

Material: 

Material: 

Herramientas:

Herramientas:

Q

Q

ES GR M

M

Tasa de Alimentación

Código Tamaño Segmento Eje RPM *Derecha *Inglete

CUCS14 14" 10mm 60/50 mm 2,000 35" - 70" / min 30" - 12" / min

CUCS16 16" 10mm 60/50 mm 2,000 35" - 70" / min 30" - 12" / min

CUCS18 18" 10mm 60/50 mm 1,800 35" - 70" / min 30" - 12" / min

Tasa de Alimentación

UC

Agujeros estandar 
Donatoni & 
Denver

*Tasas de Alimentación Sugeridas.

*Tasas de Alimentacion Sugeridas. Basadas en una sola pasada en Cuarcita.



HOJAS DIAMANTADAS

Material: Herramientas:

QES GR

Cyclone S Super Q Hoja de 
Núcleo Silencioso
•	 Esta hoja se puede usar para cortes rectos e inglete con un 

ruido mínimo

•	 Núcleo reforzado que permite cortes a inglete hasta un 40 % de 
la velocidad de los cortes rectos

•	 Diseño de segmento en forma de U para mayor velocidad y sin 
acristalamiento

•	 Ahora una hoja para cortes rectos e ingletes

•	 Nuevo segmento redisenado proporciona cortes a inglete más 
rápidos, limpios y rectos

•	 Núcleo reforzado no se flexiona ni pierde tensión al cortar en 
inglete

•	 Bordes limpios cortados en inglete o rectos en materiales que 
van desde mármol hasta cuarcita *

* Se necesita un vendaje adecuado al cortar materiales con densidades 
variables

Material: Herramientas:

QES GR

Cyclone S Núcleo Silencioso

M

Código Diámetro Tamaño del 
Segmento Eje RPM

Tasa de 
Alimentacion 

Max

SCDA1420S 14" 20 mm 50/60 mm 1,900

Max 21' por 
minuto

SCDA1426S 14" 26 mm 50/60 mm 1,900

SCDA1620S 16" 20 mm 50/60 mm 1,750

SCDA1626S 16" 26 mm 50/60 mm 1,750

SCDA1826S 18" 26 mm 50/60 mm 1,700

Código Tamaño Segmento Eje RPM Derecha Inglete

SCQU1420 14" 20 mm x 3.2 mm 50/60 mm 1,900 118"/min 74"/min

SCQU1620 16" 20 mm x 3.2 mm 50/60 mm 1,750 118"/min 74"/min

SCQU1820 18" 20 mm x 3.2 mm 50/60 mm 1,700 118"/min 74"/min

Tasa de Alimentación

60% de 
Velocidad 
de Avance 
para cortes a 
Inglete.
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HOJAS DIAMANTADAS

Parámetros para Cyclone S and Cyclone SCDA

Tamaño RPM Recomendado
Tasa de 

Alimentación
Caballos de Fuerza 

Sugeridos

12" 1,800 10 -17 ft/min 10 - 20

14" 1,600 10 -17 ft/min 10 - 20

16" 1,400 10 -17 ft/min 15 - 25

18" 1,200 10 -17 ft/min 20 - 25

Orificio de 90 mm 
para usar en algunas 
maquinas

Agujero Dual
10 mm

SCDA1690

Cyclone Hoja de Núcleo Silencioso 
•	 Los segmentos se prueban a 

presión para garantizar una 
soldadura sólida.

•	 La tecnología de asignación 
de diamantes Cyclone de alta 
velocidad proporciona un corte 
rápido (SCDA)

•	 Elija entre 20 mm o 26 mm. 

Material: Herramientas:

Código Tamaño Segmento Eje RPM

SCDA1220 12" 20 mm 50/60 mm 1,600 - 1,800

SCDA1420 14" 20 mm 50/60 mm 1,400 - 1,600

SCDA1426 14" 26 mm 50/60 mm 1,400 - 1,600

SCDA1620 16" 20 mm 50/60 mm 1,200 - 1,400

SCDA1626 16" 26 mm 50/60 mm 1,200 - 1,400

SCDA1690 16" 26 mm 90 mm 1,200 - 1,400

SCDA1826 18" 26 mm 50/60 mm 1,000 - 1,200

ES GR M

Cyclone Hoja de Núcleo Silencioso para Mármol
•	 Diseñado con un segmento de 

unión de mármol específico.
•	 Los segmentos contienen 

una mayor concentración de 
diamantes de grano más pequeño 
para asegurar un corte limpio sin 
astillas.

•	 La función de núcleo silencioso 
reduce el ruido significativamente.

•	 Realiza cortes de inglete rectos y 
limpios.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Segmento Bond Eje RPM

SCMARB14 14" 10 mm Med 50/60 mm 2,000

SCMARB16 16" 10 mm Med 50/60 mm 1,800

Cyclone Hoja de menor Potencia

Código Tamaño Segmento Bond Eje RPM

SCLH14 14" 10 mm Suave 50/60 mm 1,400 - 1,600

SCLH16 16" 10 mm Suave 50/60 mm 1,200 - 1,400

SCSB1415 14" 15 mm Suave 50/60 mm 1,400 - 1,600

SCSB1615 16" 15 mm Suave 50/60 mm 1,200 - 1,400

•	 Primera hoja de menor potencia 
(LH) diseñada con un núcleo 
silencioso.

•	 Diseñado para Achilli TSA, Blue 
Ripper o cualquier dispositivo de 
sierra de cadena portátil.

•	 Corta material superduro con 
facilidad.

Material: Herramientas:

QES GR

M
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HOJAS DIAMANTADAS
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Hoja Cyclone S Arrowtek Turbo

•	 El diseño Cyclone Arrowtek es 
la próxima generación de discos 
diamantados

•	 La llanta Arrowtek permite que 
esta cuchilla corte más rápido y 
más limpio que las cuchillas turbo 
tradicionales en materiales duros.

Material: Herramienta:

Código Tamaño Eje Max RPM

TBA50 5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 12,000

TBA55 5.5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 10,185

TBA60 6" 5/8" - 7/8" - 20 mm 10,185

Hoja Cyclone Turbo Segmento Lateral

Código Tamaño Eje Max RPM

SSTB5P 5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 12,000

SSTB6P 6" 5/8" - 7/8" - 20 mm 10,185

SSTB7P 7" 5/8" - DKO 8,730

•	 Los segmentos laterales están 
completamente incrustados dentro 
del núcleo para un corte seguro. 

•	 Los segmentos laterales evitan 
que la hoja se atasque dentro de la 
piedra.

•	 El núcleo de acero sólido grueso 
elimina cualquier posibilidad de 
deformación y asegura cortes 
rectos.

Material: Herramienta:

ES GR Q ES GR Q

Hoja Super Cyclone Turbo

Código Tamaño Eje Max RPM

TBSS45 4.5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 13,300

TBSS50 5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 12,000

TBSS60 6" 5/8" - 7/8" - 20 mm 10,185

TBSS70 7" 5/8" - DKO 8,730

•	 Nuestra hoja de mejor rendimiento 
en cuarcita.

•	 Con un segmento más alto de 9,5 
mm y un núcleo más grueso, esta 
hoja corta con una sensación sólida 
de trabajo pesado.

•	 Relación de retorno inferior al 1% 
durante 10 años.

•	 Contiene el grado más alto de 
diamantes súper abrasivos GE.

Material: Herramienta:

ES GR Q
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Hoja Hurricane Turbo

Código Tamaño Eje Max RPM

HTB40 4" 5/8" - 7/8" - 20 mm 15,000

HTB45 4.5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 13,000

HTB50 5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 12,000

HTB60 6" 5/8" - 7/8" - 20 mm 10,185

HTB70 7" 5/8" - DKO 8,730

HTB7Q 7" 5/8" - 7/8" - 20 mm 8,730

HTB80 8" 5/8" - DKO 7,640

•	 Corta como Cyclone a un precio 
más asequible.

•	 Adhesión más suave para un corte 
más rápido.

•	 Aún mantiene una tasa de retorno 
de menos del 1% durante los 
últimos 13 años.

Material: Herramientas:

ES GR

Hoja Cyclone Turbo
•	 Probado en laboratiorios para 

corte en seco 118 pies lineales de 
granito negro absoluto de 3 cm.

•	 La hoja de cuchilla #1 en ventas 
en Estados Unidos.

•	 Las hojas de 7" y 8" ahora tienen 
un núcleo más grueso que 
permite cortes más rectos y 
silenciosos.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Eje Max RPM

TBS40 4" 5/8" - 7/8" - 20 mm 15,000

TBS45 4.5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 13,000

TBS50 5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 12,000

TBS60 6" 5/8" - 7/8" - 20 mm 10,185

TBSC70 7" 5/8" - DKO, Núcleo Silencioso 8,730

TBS7Q 7" 5/8" - 7/8" - 20 mm 8,730

TBSC80 8" 5/8" - DKO, Núcleo Silencioso 7,640

Hoja Typhoon Turbo

Código Tamaño Eje Max RPM

TBT40 4" 5/8" - 7/8" 15,000

TBT45 4.5" 5/8" - 7/8" 13,000

TBT50 5" 5/8" - 7/8" 12,000

TBT60 6" 5/8" - 7/8" 10,185

TBT70 7" 5/8" - DKO 8,730

•	 El nuevo enlace con diamantes 
ofrece un corte aún más rápido y 
una vida útil más prolongada.

•	 Corte rápido y suave durante toda 
la vida útil de la hoja.

•	 La hoja de corte económica más 
limpia de la industria.

•	 Puede cortar hasta + 1.000 ft 
cuando se usa con agua.

Material: Herramienta:

ES GR

ES GR
M
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CUCHILLAS
Hoja Super Cyclone Electrochapada Hoja Cyclone Electrochapada

•	 Lo suficientemente gruesa para 
adaptadores quad.

•	 Primera hoja de mármol con 
protección lateral de vórtice.

•	 Corta materiales compuestos de 
vidrio de ingeniería.

•	 La protección lateral asegura un 
corte limpio de 90 °

•	 La hoja Dekton de corte más 
limpio del mercado

•	 El núcleo delgado permite cortes 
nítidos y limpios en todos los tipos 
de mármol.

•	 El proceso exclusivo de 
electrochapado separa el 
rendimiento de esta cuchilla de 
todas las demás.

•	 Solo para cortes rectos.

Material: Herramientas: Material: Herramientas:

Código Tamaño Eje RPM

EMBSL40 4" 5/8" - 7/8" - 20 mm 15,000

EMBSL45 4.5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 13,300

EMBSL50 5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 12,000

EMBSL60 6" 5/8" - 7/8" - 20 mm 10,185

EMBSL70* 7" 5/8" - DKO 8,730

EMBSL7Q 7" 5/8" - 7/8" - 20 mm 8,730

Código Tamaño Eje RPM

EMBL40 4" 5/8" - 7/8" - 20 mm 15,000

EMBL45 4.5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 13,300

EMBL50 5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 12,000

EMBL60 6" 5/8" - 7/8" - 20 mm 10,185

EMBL70 7" 5/8" - DKO 8,730

PT UCM PT UCM

* Viene con DKO y 4 hoyos. 
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Hoja Hurricane de Contorno 
•	 El equilibrio perfecto asegura 

una entrada suave con su primer 
corte.

•	 El borde turbo produce cortes 
más seguros y mas limpios que 
otras hojas de contorno.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Eje Max RPM

CTBH5 5" 5/8" - 7/8" 12,000

CTBH6 6" 5/8" - 7/8" 10,000

Hoja Cyclone de Contorno

Código Tamaño Eje RPM

CTB52 5" 5/8" - 7/8" 12,200

CTB62 6" 5/8" - 7/8" 10,000

•	 Protección lateral de vórtice 
diseñada para un corte más 
rápido y suave

•	 La protección lateral ayuda a 
mantener los cortes suaves y sin 
astillas.

•	 Mayor altura del segmento para 
una vida más larga.

Material: Herramientas:

Hoja Cyclone Electrochapada de Contorno

Código Tamaño Eje RPM

CTEB5 5" 5/8" - 7/8" 12,000

•	 Rediseñado con protección lateral 
de vórtice para un corte más 
suave

•	 El proceso de producción 
avanzado y exclusivo separa 
los productos Cyclone 
electrochapados del resto.

•	 Diseñado para fregaderos de 
corte de curvas y cortes de gran 
radio

Material: Herramientas:

ES GR ES GR

PT UCM



PULIDO HÚMEDO

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Almohadillas de pulido con 
velcro de  resina húmeda 
disponibles en 3", 4" y 5 "

Opciones disponibles para 
granito, mármol y piedra de 
ingeniería

Siempre en stock
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PULIDO HÚMEDO

Sistema de Pulido 
Húmedo Cyclone Ultra                           

Grano 3" 4" 5" Solo Húmedo 
RPM

50 SPD30050 SPD40050 SPD50050 4,000

100 SPD30100 SPD40100 SPD50100 4,000

200 SPD30200 SPD40200 SPD50200 4,000

400 SPD30400 SPD40400 SPD50400 4,000

800 SPD30800 SPD40800 SPD50800 4,000

1,500 SPD31500 SPD41500 SPD51500 4,000

3,000 SPD33000 SPD43000 SPD53000 4,000

Black buff SPD3BB SPD4BB NA 4,000

White buff SPD3BW SPD4BW NA 4,000

•	 Cyclone Ultra es el sistema de pulido húmedo de la más alta 
calidad producido por Diamax

•	 Con su nueva resina y una fórmula de diamante más pesada, el 
Sistema Cyclone Ultra ofrece una vida útil más larga y minimiza el 
tiempo de pulido a un precio excelente.

•	 Se utiliza para pulir todos los materiales de piedra natural y de 
ingeniería con un mínimo sangrado de resina.

•	 Resina de 3 mm de espesor con banda de rodadura de la serie R

ULTRAULTRA

Material: Herramientas:

ES GR
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PULIDO HÚMEDO
Sistema de Pulido Trifecto Sistema de Pulido Húmedo 

Hurricane 3 Pasos
•	 Reduce el tiempo de pulido entre 

un 40% y un 50%.
•	 Se puede usar en seco, pero para 

obtener mejores resultados, use 
los 3 pasos en húmedo. Comience 
con una piedra de grano 120, 
luego repita la Pos. 1 con un poco 
de agua

•	 Logra la misma lectura del 
medidor de brillo de un sistema 
completo en la mitad del tiempo

•	 El paso "0" elimina los arañazos 
profundos

•	 Reduce el tiempo de pulido entre un 
40 y un 50%.

•	 La concentración de súper diamante 
elimina cuatro pasos de pulido con 
una posición cero opcional

•	 El diseño extremadamente flexible 
permite su uso en perfiles conopiales 
y otras esquinas estrechas

Material: Herramientas:

Material: Herramientas:

Pos. Código Tamaño Descripción Húmedo/Seco 
RPM

1 P3D41 4" Cinta Velcro 4,000

2 P3D42 4" Cinta Velcro 4,000

3 P3D43 4" Cinta Velcro 4,000

Pos. Código Tamaño Descripción Solo húmedo
 RPM

0 PD4F40 4" Cinta Velcro 4,000

1 PD4F41 4" Cinta Velcro 4,000

2 PD4F42 4" Cinta Velcro 4,000

3 PD4F43 4" Cinta Velcro 4,000

Solo uso húmedo

ES GR M

ES GR M
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Sistema de Pulido Húmedo Cyclone
Serie Superflex

•	 Disco de pulido húmedo premium
•	 Durable y de alto rendimiento 

frente a las mejores marcas de la 
industria.

•	 Gana flexibilidad después de un uso 
continuo

•	 Resina de 3 mm de espesor con 
banda de rodadura Superflex

Material: Herramientas:

Sistema de Pulido Húmedo Cyclone
S-Series

Grano 3" 4" Solo húmedo 
RPM

50 STS350 STS450 4,000

100 STS3100 STS4100 4,000

200 STS3200 STS4200 4,000

400 STS3400 STS4400 4,000

800 STS3800 STS4800 4,000

1,500 STS31500 STS41500 4,000

3,000 STS33000 STS43000 4,000

•	 Disco de pulido húmedo premium
•	 Durable y de alto rendimiento 

frente a las mejores marcas de la 
industria.

•	 Gana flexibilidad después de un uso 
continuo

•	 Resina de 3 mm de espesor con 
banda de rodadura Serie S

Material: Herramientas:

Sistema de Pulido Húmedo Cyclone
R-Series

Grano 3" 4" 5" Solo húmedo 
RPM

50 PDR350 PDR450 PDR550 4,000

100 PDR3100 PDR4100 PDR5100 4,000

200 PDR3200 PDR4200 PDR5200 4,000

400 PDR3400 PDR4400 PDR5400 4,000

800 PDR3800 PDR4800 PDR5800 4,000

1,500 PDR31500 PDR41500 PDR51500 4,000

3,000 PDR33000 PDR43000 PDR53000 4,000

Black buff PDR3BB PDR4BB NA 4,000

White buff PDR3BW PDR4BW NA 4,000

•	 Disco de pulido húmedo premium
•	 Durable y de alto rendimiento 

frente a las mejores marcas de la 
industria.

•	 Gana flexibilidad después de un uso 
continuo

•	 Resina de 3 mm de espesor con 
banda de rodadura de la serie R

Material: Herramientas:

3.5 Sistema de Pulido Húmedo Cyclone
R-Series

Grano Código Tamaño Descripción Solo húmedo
RPM

30 PDR3530 4" Cinta Velcro 4,000

50 PDR3550 4" Cinta Velcro 4,000

100 PDR35100 4" Cinta Velcro 4,000

300 PDR35300 4" Cinta Velcro 4,000

500 PDR35500 4" Cinta Velcro 4,000

1,000 PDR351000 4" Cinta Velcro 4,000

2,000 PDR352000 4" Cinta Velcro 4,000

3,000 PDR353000 4" Cinta Velcro 4,000

•	 Almohadillas más gruesas de 3,5 
mm con nuestro dibujo de banda de 
rodadura de la serie R más vendido

•	 Disponible en 30, 50, 100, 300, 
500, 1000, 2000, 3000 granos.

•	 Las almohadillas se pueden usar 
indistintamente con otros sistemas 
de pulido en húmedo de Diamax

Material: Herramientas:

Grano 3" 4" 5" Solo húmedo
RPM

50 PD350SF PD450SF PD550SF 4,000

100 PD3100SF PD4100SF PD5100SF 4,000

200 PD3200SF PD4200SF PD5200SF 4,000

400 PD3400SF PD4400SF PD5400SF 4,000

800 PD3800SF PD4800SF PD5800SF 4,000

1,500 PD31500SF PD41500SF PD51500SF 4,000

3,000 PD33000SF PD43000SF PD53000SF 4,000

Black buff PD3BB PD4BB PD5BB 4,000

White buff PD3BW PD4BW PD5BW 4,000

ES GR MES GR M

ES GR M ES GR M
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PULIDO HÚMEDO
Sistema de Pulido Húmedo Hurricane
RE Series

Sistema de Pulido Húmedo Hurricane
WE Series•	 Este sistema de almohadilla 

húmeda es el mejor valor en 
términos de durabilidad, pulido y 
flexibilidad.

•	 Almohadillas de 3 mm más 
vendidas en nuestra gama

•	 La nueva almohadilla de grano 30 
se puede utilizar como sustituto 
de las piedras de carburo para 
eliminar los arañazos profundos.

•	 Resina de 3 mm de espesor con 
Serie R

•	 Este sistema de almohadilla 
húmeda es el mejor valor en 
términos de durabilidad, pulido y 
flexibilidad.

•	 Resina de 3 mm de espesor con 
banda de rodadura de la serie WE

Material: Herramientas:

Material: Herramientas:

Grano 3" 4" 5" Solo húmedo
RPM

30 NA PDRE40030 NA 4,000

50 PDRE350 PDRE450 PDRE550 4,000

100 PDRE3100 PDRE4100 PDRE5100 4,000

200 PDRE3200 PDRE4200 PDRE5200 4,000

400 PDRE3400 PDRE4400 PDRE5400 4,000

800 PDRE3800 PDRE4800 PDRE5800 4,000

1,500 PDRE31500 PDRE41500 PDRE51500 4,000

3,000 PDRE33000 PDRE43000 PDRE53000 4,000

Black buff PDRE3BB PDRE4BB PDRE5BB 4,000

White buff PDRE3BW PDRE4BW PDRE5BW 4,000

Grano 3" 4" 5" Solo húmedo
RPM

50 PDWE350 PDWE450 PDWE550 4,000

100 PDWE3100 PDWE4100 PDWE5100 4,000

200 PDWE3200 PDWE4200 PDWE5200 4,000

400 PDWE3400 PDWE4400 PDWE5400 4,000

800 PDWE3800 PDWE4800 PDWE5800 4,000

1,500 PDWE31500 PDWE41500 PDWE51500 4,000

3,000 PDWE33000 PDWE43000 PDWE53000 4,000

ES GR

ES GR

Sistema de Pulido Typhoon Clover

Grano 4" Descripción RPM/Húmedo

50 PRC40050 Cinta Velcro 4,000

100 PRC40100 Cinta Velcro 4,000

200 PRC40200 Cinta Velcro 4,000

400 PRC40400 Cinta Velcro 4,000

800 PRC40800 Cinta Velcro 4,000

1,500 PRC41500 Cinta Velcro 4,000

3,000 PRC43000 Cinta Velcro 4,000

•	 El nuevo diseño de la banda de rodadura 
Clover atrapa el agua para un alto brillo       

•	 Las almohadillas son muy flexibles con la 
banda de rodadura del trébol

•	 Los bordes redondeados de la 
almohadilla eliminan cualquier rasguño 
accidental

•	 Resina de 3 mm de espesor
Material: Herramientas:

ES GR
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Rueda de Lija de Tambor Cyclone
para Pulir

•	 Pulido de bordes para escotaduras 
de fregadero

•	 Uso recomendado: Oscilar hacia 
arriba y hacia abajo para un 
desgaste uniforme adecuado del 
tambor

•	 El tambor de goma aumenta la 
vida útil de la banda de rodadura y 
reduce la vibración.

Material: Herramientas:

Grano Código Tamaño Dimensión RPM/Húmedo

50 RD250 2" x 1.5" 5/8" - 11 3,000

100 RD2100 2" x 1.5" 5/8" - 11 3,000

200 RD2200 2" x 1.5" 5/8" - 11 3,000

400 RD2400 2" x 1.5" 5/8" - 11 3,000

800 RD2800 2" x 1.5" 5/8" - 11 3,000

1,500 RD21500 2" x 2" 5/8" - 11 3,000

3,000 RD23000 2" x 2" 5/8" - 11 3,000

Black buff RD2BB 2" x 2" 5/8" - 11 3,000

White buff RD2BW 2" x 2" 5/8" - 11 3,000

Disco de Pulido Convexo Cyclone

Grano Código Tamaño Descripción RPM/Húmedo

50 PDCX30050 3" Cinta Velcro 2,500

100 PDCX30100 3" Cinta Velcro 2,500

200 PDCX30200 3" Cinta Velcro 2,500

400 PDCX30400 3" Cinta Velcro 2,500

800 PDCX30800 3" Cinta Velcro 2,500

1,500 PDCX31500 3" Cinta Velcro 2,500

3,000 PDCX33000 3" Cinta Velcro 2,500

Black buff PDCX3BB 3" Cinta Velcro 2,500

White buff PDCX3BW 3" Cinta Velcro 2,500

•	 Las almohadillas son útiles para el 
pulido de bordes conopiales

•	 Bueno para pulir áreas de difícil 
acceso como las esquinas 
interiores de los recortes del 
fregadero

•	 Velcro para usar con almohadilla de 
respaldo de 3 "

Material: Herramientas:

Sistema de Pulido Húmedo Typhoon

Grano 4" 5" Descripción RPM /
Húmedo

50 PDRH450 PDRH550 Cinta Velcro 4,000

100 PDRH4100 PDRH5100 Cinta Velcro 4,000

200 PDRH4200 PDRH5200 Cinta Velcro 4,000

400 PDRH4400 PDRH5400 Cinta Velcro 4,000

800 PDRH4800 PDRH5800 Cinta Velcro 4,000

1,500 PDRH41500 PDRH51500 Cinta Velcro 4,000

3,000 PDRH43000 PDRH53000 Cinta Velcro 4,000

•	 Te da el mejor brillo en la clase 
económica sin sacrificar la vida.

•	 Durable con un diseño en espiral 
que distribuye el agua de manera 
eficiente

•	 Resina de 3 mm de espesor

Material: Herramientas:

Cyclone Mini-Manga de Tambor para Pulir &
Adaptador •	 El diámetro pequeño le permite pulir 

en húmedo radios estrechos a los 
que no se puede acceder con una 
almohadilla.

•	 El adaptador de doble rosca permite 
su uso en CNC o pulidora de agua 
manual.

•	 Disponible en 7 granos que se 
cambian fácilmente con el adaptador 
de acero inoxidable.

•	 Solo para uso húmedo

Grano Código Tamaño 
(A x L) Tamaño Dual RPM

50 SRD250 3/4" x 1 1/2" 1/2 gas & 5/8"-11 3,000

100 SRD2100 3/4" x 1 1/2" 1/2 gas & 5/8"-11 3,000

200 SRD2200 3/4" x 1 1/2" 1/2 gas & 5/8"-11 3,000

400 SRD2400 3/4" x 1 1/2" 1/2 gas & 5/8"-11 3,000

800 SRD2800 3/4" x 1 1/2" 1/2 gas & 5/8"-11 3,000

1500 SRD21500 3/4" x 1 1/2" 1/2 gas & 5/8"-11 3,000

3000 SRD23000 3/4" x 1 1/2" 1/2 gas & 5/8"-11 3,000

NA SRDAPT 4" adapter length 5/8" Inner rosca + 1/2" gas outer

Material: Herramientas:

ES GR
ES GR

ES GR
ES GR M



CARACTERÍSTICAS CLAVE

No hay riesgo de quemar la 
piedra de ingeniería 

La fórmula de resina 
mejorada garantiza que 
nunca sangrará

Sistema de pulido de piedra 
de ingeniería más rápido que 
el de nuestros competidores

Elija entre nuestras 
opciones de 7 o 3 pasos

PULIDO EN PIEDRA DE 
INGENIERÍA 
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Sistema de Pulido Cyclone ES Blanco 
3 Pasos

Pos. Código Tamaño Descripción RPM

0 ESWN400 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

1 ESWN401 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

2 ESWN402 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

3 ESWN403 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

•	 La resina de color claro permite 
pulir piedras de colores más 
claros sin sangrado.

•	 La matriz de diamante única le 
permite pulir en tres sencillos 
pasos.

•	 Mayor flexibilidad para 
esquinas estrechas y bordes 
contorneados.

Material: Herramientas:

PULIDO EN PIEDRA DE INGENIERÍA

ES GR

Sistema de Pulido Hurricane ES Blanco 
3 Pasos

Pos. Código Tamaño Descripción RPM

0 ESHWP400 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

1 ESHWP401 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

2 ESHWP402 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

3 ESHWP403 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

1 ESHWP501 5" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

2 ESHWP502 5" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

3 ESHWP503 5" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

•	 Proporciona todas las excelentes características de la versión 
Cyclone a un precio más competitivo.

•	 Supera a otras marcas de la industria al mismo nivel de precio.
•	 Más indulgente al pulir piedra de ingeniería con poca agua.

Material: Herramientas:

ES GR

Posición 0 disponible
en 4"
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PULIDO EN PIEDRA DE INGENIERÍA
Sistema de Pulido Cyclone ES Blanco 
7 Pasos

•	 Pequeño diseño de la banda de 
rodadura para mayor flexibilidad.

•	 Resina de color claro para evitar 
que las almohadillas sangren en la 
piedra de ingeniería.

Grano Código Tamaño Descripción RPM

30 ESWP40030 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

60 ESWP40060 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

150 ESWP40150 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

400 ESWP40400 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

800 ESWP40800 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

1500 ESWP41500 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

3000 ESWP43000 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

Material: Herramientas:

Sistema de Pulido Hurricane ES Blanco
7 Pasos

•	 Supera a otras marcas de la 
industria al mismo nivel de precio.

•	 Para usar en piedra natural y piedra 
reconstituida.

Grano Código Tamaño Descripción RPM

50 ESHWP40050 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

100 ESHWP40100 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

200 ESHWP40200 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

400 ESHWP40400 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

800 ESHWP40800 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

1500 ESHWP41500 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

3000 ESHWP43000 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

Material: Herramientas:

ES GR ES GR



LEYENDA: C - CONCRETO  |  ES - PIEDRA RECONSTITUIDA |  G - VIDRIO  |  GR - GRANITO  | M - MARMOL |  PT - PORCELANA/TEJA  |  Q - QUARCITA  |  UC - ULTRA-COMPACTO

1818

Sistema de Pulido Typhoon ES Blanco
3 Pasos

•	 El nuevo diseño de la banda de 
rodadura en forma de trebol 
atrapa el agua para un alto brillo.   

•	 Los diamantes y el patrón 
exclusivos hacen de estas 
almohadillas el pulido más rápido 
de su clase.

Grano Código Tamaño Descripción RPM

50 EWR40050 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

100 EWR40100 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

200 EWR40200 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

400 EWR40400 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

800 EWR40800 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

1500 EWR41500 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

3000 EWR43000 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

Material: Herramientas:

Sistema de Pulido Typhoon ES Blanco
7 Pasos

•	 El nuevo diseño de la banda de 
rodadura de trebol atrapa el agua 
para un alto brillo.   

•	 Las almohadillas son muy flexibles 
con la banda de rodadura del trébol.

•	 Los bordes redondeados de la 
almohadilla eliminan cualquier 
rasguño accidental.

Paso Código Tamaño Descripción RPM

#1 ESTWR401 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

#2 ESTWR402 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

#3 ESTWR403 4" Cinta Velcro, 3 mm Resina 4,000

Material: Herramientas:

ES GR

ES GR



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Primeros en introducir discos 
de pulido seco en América del 
Norte

Sistemas de pulido  seco a 
todos los precios

Sistemas de 3, 5 y 8 pasos 
disponibles

Extremadamente flexible

PULIDO SECO
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PULIDO SECO

Cyclone Ultra
Pulido Seco / Húmedo 
•	 El contenido máximo de concentración de diamante permite 

que estas almohadillas pulan los bordes de las baldosas de 
porcelana y ultracompactos de manera muy eficiente.

•	 Gran flexibilidad para trabajos con radios estrechos.
•	 La resina de color claro minimiza el sangrado.
•	 Para uso seco y humedo.

Material: 

Herramientas:

ES GR
Solo Húmedo

CódigoCódigo TamañoTamaño GranoGrano Pad/BondPad/Bond
Max RPMMax RPM

HúmedoHúmedo SecoSeco

PDU40050 4" 50 2 mm, Resina 4,000 3,000

PDU40100 4" 100 2 mm, Resina 4,000 3,000

PDU40200 4" 200 2 mm, Resina 4,000 3,000

PDU40400 4" 400 2 mm, Resina 4,000 3,000

PDU40800 4" 800 2 mm, Resina 4,000 3,000

PDU41500 4" 1500 2 mm, Resina 4,000 3,000

PDU43000 4" 3000 2 mm, Resina 4,000 3,000

M QPT UC
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PULIDO SECO
Dryflex Sistema de Pulido Seco

•	 Diseñado para artesanos que 
realmente se enorgullecen de su 
trabajo y herramientas.

•	 Los granos 4000 y 5000 con 
agua dan el mejor resultado.

•	 Excelente juego de almohadillas 
para tener en el trabajo para 
retoques rápidos.

Material: Herramientas:

Grano Código Tamaño Descripción Bond RPM

60 PDH460B 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

100 PDH4100B 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

200 PDH4200B 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

400 PDH4400B 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

800 PDH4800B 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

1,500 PDH41500B 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

3,000 PDH43000B 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

4,000 PDH44000B 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

5,000 PDH45000B 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

Dryflex II Sistema de Pulido Seco

•	 Mismo acabado profesional que 
Dryflex a un costo más asequible.

•	 Los granos 4000 y 5000 usados 
con agua hacen excelentes mejoras 
finales.

•	 No puede faltar en cada caja de 
herramientas.

Material: Herramientas:

Diaflex Sistema de Pulido Seco
•	 El primer sistema de pulido en seco 

introducido en América del Norte
•	 Sigue siendo el mejor sistema de 

almohadillas secas del mundo
•	 Nada dura más ni ofrece el pulido 

de DIAFLEX
•	 Este sistema le permite dar un 

gran brillo pulido a piedras difíciles 
con sus granos únicos de 6000 y 
8000

Material: Herramientas:

Grano Código Tamaño Descripción Bond RPM

60 PDH460E 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

100 PDH4100E 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

200 PDH4200E 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

400 PDH4400E 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

800 PDH4800E 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

1,500 PDH41500E 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

3,000 PDH43000E 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

4,000 PDH44000E 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

5,000 PDH45000E 4" Cinta Velcro Cerámica 3,000

Grano Código Tamaño Descripción Bond RPM

60 PDH40060 4" Cinta Velcro Cerámica 4,000

80 PDH40080 4" Cinta Velcro Cerámica 4,000

200 PDH40200 4" Cinta Velcro Cerámica 4,000

400 PDH40400 4" Cinta Velcro Cerámica 4,000

800 PDH40800 4" Cinta Velcro Cerámica 4,000

1,500 PDH41500 4" Cinta Velcro Cerámica 4,000

3,000 PDH43000 4" Cinta Velcro Cerámica 4,000

6,000 PDH46000 4" Cinta Velcro Cerámica 4,000

8,000 PDH48000 4" Cinta Velcro Cerámica 4,000

ES GR

Solo uso húmedo

ES GR
solo uso húmedo

ES GR
solo uso húmedo

Dryflex 5 Sistema de Pulido

Pos. Código Tamaño Descripción Max RPM

#1 PDH51 4" Cinta Velcro 4,000

#2 PDH52 4" Cinta Velcro 4,000

#3 PDH53 4" Cinta Velcro 4,000

#4 PDH54 4" Cinta Velcro 4,000

#5 PDH55 4" Cinta Velcro 4,000

•	 Acabado súper brillante en 5 pasos o 
menos

•	 Logra un acabado super brilloso 
entre todos nuestros sistemas de 
almohadillas secas

•	 Pule materiales de piedra más ligeros 
con 4 pasos

•	 El mejor sistema para pulir piedra de 
ingeniería (PI). Pruebe primero en PI. 
Algunos PI pueden volverse negros.

Material: Herramientas:

ES GR
Solo uso húmedo



LEYENDA: C - CONCRETO  |  ES - PIEDRA RECONSTITUIDA |  G - VIDRIO  |  GR - GRANITO  | M - MARMOL |  PT - PORCELANA/TEJA  |  Q - QUARCITA  |  UC - ULTRA-COMPACTO

2222

Hurricane Sistema de Pulido Seco

•	 El adhesivo especialmente 
formulado mantiene la almohadilla 
unida incluso a altas temperaturas.

•	 Usar seco o mojado

Material: Herramientas:

Grano Código Tamaño Descripción RPM

50 HDP450 4" Cinta Velcro 3,000

100 HDP4100 4" Cinta Velcro 3,000

200 HDP4200 4" Cinta Velcro 3,000

400 HDP4400 4" Cinta Velcro 3,000

800 HDP4800 4" Cinta Velcro 3,000

1,500 HDP41500 4" Cinta Velcro 3,000

3,000 HDP43000 4" Cinta Velcro 3,000

Black buff HDP4BB 4" Cinta Velcro 3,000

White buff HDP45000 4" Cinta Velcro 3,000

Cyclone Sistema de Pulido Seco
•	 Disco de pulido en seco más 

vendido en nuestra línea
•	 El velcro más delgado ofrece 

más flexibilidad para pulir bordes 
complejos

•	 Excelente para pulir piedra de 
ingeniería con uso húmedo

Material: Herramientas:

Typhoon Sistema de Pulido Seco

•	 El mejor sistema de pulido en seco 
de su clase

•	 Cuando el costo es un problema, 
nada le brinda más utilidad y brillo 
que Typhoon

Material: Herramientas:

Grano Código Tamaño Descripción RPM

50 CDP450 4" Cinta Velcro 3,000

100 CDP4100 4" Cinta Velcro 3,000

200 CDP4200 4" Cinta Velcro 3,000

400 CDP4400 4" Cinta Velcro 3,000

800 CDP4800 4" Cinta Velcro 3,000

1,500 CDP41500 4" Cinta Velcro 3,000

3,000 CDP43000 4" Cinta Velcro 3,000

Black buff CDP4BB 4" Cinta Velcro 3,000

White buff CDP4BW 4" Cinta Velcro 3,000

Grano Código Tamaño Descripción RPM

50 TDP40050 4" Cinta Velcro 4,000

100 TDP40100 4" Cinta Velcro 4,000

200 TDP40200 4" Cinta Velcro 4,000

400 TDP40400 4" Cinta Velcro 4,000

800 TDP40800 4" Cinta Velcro 4,000

1,500 TDP41500 4" Cinta Velcro 4,000

3,000 TDP43000 4" Cinta Velcro 4,000

ES GR
Solo uso húmedo

ES GR
Solo uso húmedo

ES GR
Solo uso húmedo



CARACTERISTICAS CLAVE

CYCLONE QZT 
HOJA PARA CUARCITA

•	 Enlace construido completamente nuevo para velocidad y 
confiabilidad!

•	 Segmento diseñado para mantener un borde cuadrado durante 
cortes a inglete

•	 Mejor hoja diamantada de la industria para reducir la acumulación 
en la producción con cortes rápidos y bordes limpios

•	 Consulte la velocidad y las tasas de avance a continuación para el 
corte de una sola pasada.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

•	NUEVO diseño para perforar cuarcita en 30 segundos!

•	Segmento en T más grande para mayor durabilidad

•	Borde turbo para una perforacion mas rápida 

•	Aglomerante agresivo para cuarcitas y granitos duros

CYCLONE S
BROCA QZT



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Cyclone, la marca de brocas 
#1 en Estados Unidos

Nuestras brocas sin núcleo 
son las más rápidas

Los segmentos se pueden 
utilizar hasta el final

Hecho para perforar húmedo 
o seco

BROCAS
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BROCAS
Cyclone Broca de Núcleo Seco con Protección 
Interna/Externa •	 Los diamantes soldados al vacío 

en el interior ayudan con una 
perforación suave y una extracción 
fácil del núcleo.

•	 Viene con protección lateral 
exterior soldada al vacío

•	 Perfecto para usar en el campo 
cuando el agua no es una opción. Se 
puede usar en seco o húmedo.

•	 Use agua para prolongar la vida del 
segmento

•	 5/8" - 11 rosca hembra.

Código Tamaño Longitud
Utilizable

RPM
Grinder Manual

RPM 
Taladro de Banco,CNC

Piedra
dura / blanda

Piedra
dura / blanda

CDBYTSD100 1" 3" 3,200 / 6,500 2,000 / 3,200

CDBYTSD114 1 1/4" 3" 4,800 / 6,500 2,000 / 3,200

CDBYTSD138 1 3/8" 3" 4,800 / 6,500 2,000 / 3,200

CDBYTSD112 1 1/2" 3" 4,800 / 6,500 2,000 / 3,200

CDBYTSD158 1 5/8" 3" 4,800 / 6,500 2,000 / 3,200

CDBYTSD134 1 3/4" 3" 4,500 / 5,300 2,200 / 2,700

CDBYTSD200 2" 3" 4,500 / 5,300 2,200 / 2,700

Material: Herramientas:

Cyclone Turbo Broca de Núcleo Seco con 
Diamantes Internos

•	 Llanta turbo agresiva diseñada para 
aumentar la velocidad

•	 El diseño del segmento en T 
minimiza la pérdida del segmento.

•	 Fuerte protección lateral soldada al 
vacío.

•	 Trabaja en seco o húmedo.
•	 5/8" - 11rosca hembra.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Longitud
Utilizable

RPM
Grinder Manual

RPM 
Taladro de Banco,CNC

Piedra
dura / blanda

Piedra
dura / blanda

CDBYTU114 1 1/4" 3" 4,800 / 6,500 2,000 / 3,200

CDBYTU138 1 3/8" 3" 4,800 / 6,500 2,000 / 3,200

Cyclone S QZT Broca con Protección 
Interna/Externa

•	 Enlace formulado para cortar 
rápidamente cuarcita dura. 
Además, asegura una larga vida útil.

•	 Trabaja en granito, piedra 
reconstituida y mármol.

•	 Diamantes soldados en el interior y 
el exterior del núcleo.

•	 Segmentos en T con 
incrustaciones. 

•	 Trabaja en seco o húmedo.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable

Max 
RPM

CDBQZ114 1 1/4" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBQZ138 1 3/8" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBQZ112 1 1/2" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

ES GR

ES GR Q

ES GR

•	 La unión de metal y la composición 
de diamante específicas proporcio-
nan un orificio de limpieza rápida 
en porcelana y material ultracom-
pacto.

•	 Los segmentos cónicos delgados 
dan cortes limpios.

•	 Trabaja en seco o húmedo.

Broca Cyclone Ultra

Material: Herramientas:

PT UC

GR

Q

M

ES

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable Max RPM

CUDB100 1" 5/8" - 11 2.25" 5.000

CUDB114 1 1/4" 5/8 "- 11 2.25" 5,000

CUDB138 1 3/8" 5/8" - 11 2.25" 5,000

CUDB112 1 1/2" 5/8" - 11 2.25" 5,000

CUDB134 1 3/4" 5/8" - 11 2.25" 5.000

CUDB200 2" 5/8" - 11 2.25" 5.000

CUDB214 2 1/4" 5/8" - 11 2.25" 5.000

CUDB212 2 1/2" 5/8" - 11 2.25" 5.000

CUDB300 3" 5/8" - 11 2.25" 5.000
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BROCAS
Cyclone S Broca de Pared Delgada

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable

Max 
RPM

CDBCTW114 1 1/4" 5/8" - 11 rosca 2 1/2" 1,250

CDBCTW138 1 3/8" 5/8" - 11 rosca 2 1/2" 1,250

CDBCTW112 1 1/2" 5/8" - 11 rosca 2 1/2" 1,250

•	 Diseñado para una vida útil 
prolongada, velocidades de 
extracción rápidas y cortes limpios.

•	 Solo para uso húmedo.

Material: Herramientas:

Cyclone Broca Soldada al Vacío 

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable

Max 
RPM

CDBM114 1 1/4" 5/8" - 11 rosca 2.75" 4,000

CDBM138 1 3/8" 5/8" - 11 rosca 2.75" 4,000

CDBM112 1 1/2" 5/8" - 11 rosca 2.75" 4,000

•	 Los núcleos salen limpios y sin 
despistar.

•	 Diamantes soldados al vacío en el 
interior y el exterior del núcleo.

•	 Las ranuras de enfriamiento 
permiten una extracción más fácil 
del núcleo cuando se atascan.

•	 Trabaja en seco o húmedo.

Material: Herramientas:

Cyclone Broca sin Núcleo
Seco

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable RPM

CDBYNC316 3/16" 5/8" - 11 rosca 2" 6,500

CDBYNC516 5/16" 5/8" - 11 rosca 2" 6,500

CDBYNC14 1/4" 5/8" - 11 rosca 2" 6,500

CDBYNC38 3/8" 5/8" - 11 rosca 2.75" 6,500

CDBY12 1/2" 5/8" - 11 rosca 2.75" 6,500

CDBY58 5/8" 5/8" - 11 rosca 2.75" 6,500

CDBY34 3/4" 5/8" - 11 rosca 2.75" 6,500

•	 La nueva matriz de segmento 
seco permite que estas brocas sin 
núcleo funcionen en condiciones de 
calor elevado.

•	 Para un mejor rendimiento, 
use a 6,500 RPM con agua de 
alimentación central.

•	 Use seco o húmedo.

Material: Herramientas:

PT UCM
ES PT UCGR

ES GR M

Cyclone Ultra Broca sin Núcleo

•	 Diseñado con una unión especial 
para porcelana de gran formato y 
material ultracompacto.

•	 Para uso en seco o húmedo.

PT UCGR

MMaterial: Herramientas:

Código Tamaño Bond Descripción Longitud
Utilizable

Max 
RPM

CUDB014 1/4" Medium 5/8"- 11 2" 5,000

CUDB516 5/16" Medium 5/8"- 11 2" 5,000

CUDB038 3/8" Medium 5/8"- 11 2.75" 5,000

CUDB012 1/2" Medium 5/8"- 11 2.75" 5,000

CUDB058 5/8" Medium 5/8"- 11 2.75" 5,000

CUDB034 3/4" Medium 5/8"- 11 2.75" 5,000
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Hurricane Broca de Núcleo
Seco

•	 Broca de perforación de núcleo 
seco de alto rendimiento en un 
paquete económico.

•	 Nuevo diseño con protección 
lateral exterior soldada al vacío y 
segmento mini-T para una mayor 
durabilidad.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Descripción Longitud 
Utilizable

Max 
RPM

CDBYHD114 1 1/4" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBYHD138 1 3/8" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBYHD112 1 1/2" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

Typhoon Broca de Núcleo Seco

Código Tamaño Descripción Longitud 
Utilizable

Max 
RPM

CDBTD114 1 1/4" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBTD138 1 3/8" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBTD112 1 1/2" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

•	 El cilindro de pared delgada hace que 
esta broca sea rápida y económica.

•	 Viene con diamantes soldados al 
vacío en el núcleo exterior.

•	 Formulación de arenilla especial para 
material denso.

•	 La borde turbo corta los materiales 
más duros.

Material: Herramientas:

Cyclone Broca de Núcleo
Seco/Húmedo •	 Nuestra broca de perforación 

más rápida perforará la mayor 
parte del granito en menos de 30 
segundos con agua.

•	 El inventario más grande 
disponible de 1" a 6"

•	 Una mejor alternativa a las brocas 
de núcleo de pared delgada.

•	 Protección lateral soldada al vacío.
•	 Use húmeda o seca.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Descripción Longitud 
Utilizable RPM

CDBS100 1" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBS118 1 1/8" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBS114 1 1/4" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBS138 1 3/8" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBS112 1 1/2" 5/8" - 11 rosca 3" 6,500

CDBS158 1 5/8" 5/8" - 11 rosca 3" 5,300

CDBS134 1 3/4" 5/8" - 11 rosca 3" 5,300

CDBS200 2" 5/8" - 11 rosca 3" 4,200

CDBS214 2 1/4" 5/8" - 11 rosca 3" 4,200

CDBS238 2 3/8" 5/8" - 11 rosca 3" 4,200

CDBS212 2 1/2" 5/8" - 11 rosca 3" 3,600

CDBS234 2 3/4" 5/8" - 11 rosca 3" 3,600

CDBS300 3" 5/8" - 11 rosca 3" 3,000

CDBS312 3 1/2" 5/8" - 11 rosca 3" 2,700

CDBS400 4" 5/8" - 11 rosca 3" 2,100

CDBS412 4 1/2" 5/8" - 11 rosca 3" 2,000

CDBS500 5" 5/8" - 11 rosca 3" 1,800

CDBS512 5 1/2" 5/8" - 11 rosca 3" 1,600

CDBS600 6" 5/8" - 11 rosca 3" 1,400

Tamaño

RPM
 Grinder Manual

RPM 
Taladro de Banco,CNC

Piedra
Dura / Blanda

Piedra
Dura / Blanda

3/16" 3,200 - 6,500 2,000 - 2,500

1/4" 3,200 - 6,500 2,000 - 2,500

5/16" 3,200 - 6,500 2,000 - 2,500

3/8" 3,200 - 6,500 2,000 - 2,500

1/2" 3,200 - 6,500 2,000 - 2,500

5/8" 3,200 - 6,500 2,000 - 2,500

3/4" 3,200 - 6,500 2,000 - 3,200

1" 3,200 - 6,500 2,000 - 3,200

1 1/8 4,800 - 6,500 2,000 - 3,200

Tamaño

RPM
 Grinder Manual

RPM 
Taladro de Banco,CNC

Piedra
Dura / Blanda

Piedra
Dura / Blanda

1 1/4" 4,800 - 6,500 2,000 - 3,200

1 3/8" 4,800 - 6,500 2,000 - 3,200

1 1/2" 4,800 - 6,500 2,000 - 3,200

1 5/8" 4,800 - 6,500 2,000 - 3,200

1 3/4" 4,500 - 5,300 2,200 - 2,700

2" 4,500 - 5,300 2,200 - 2,700

2 1/4" 3,700 - 4,200 1,800 - 2,100

2 3/8" 3,700 - 4,200 1,800 - 2,100

2 1/2" 3,700 - 4,200 1,800 - 2,100

Tamaño

RPM
 Grinder Manual

RPM 
Taladro de Banco,CNC

Piedra
Dura / Blanda

Piedra
Dura / Blanda

2 3/4" 3,000 - 3,600 1,600 - 1,800

3" 2,700 - 3,000 1,400 - 1,600

3 1/2" 2,400 - 2,700 1,200 - 1,400

4" 2,100 - 2,400 1,100 - 1,200

4 1/2" 1,800 - 2,000 900 - 1,000

5" 1,700 - 1,800 800 - 900

6" 1,300 - 1,400 700

No aplicable para la broca No aplicable para la broca 
soldada al vacío (CDBM)soldada al vacío (CDBM)

RPM Sugeridas para Brocas de Núcleo Segmentadas / Sinterizadas:RPM Sugeridas para Brocas de Núcleo Segmentadas / Sinterizadas:

ES GR

ES GR Q

ES PT UCGR



CARACTERÍSTICAS CLAVE
•	Proctector de 6" con alimentación de agua integrada 

para cortar con válvula de cierre

•	Alimentación de agua interna para extraer núcleos y amolar

•	Conexiones de aire y agua fáciles de usar

•	Sistema automatico de inyección de aceite

•	Garantía de 60 días

•	10,000 rpms

CYCLONE GRINDER
NEUMÁTICO
DE AIRE



Item # RPMs

MVG60 10,000

CYCLONE GRINDER 
NEUMÁTICO DE AIRE

3030
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Parts # Description Qty

MVGAC46 Wrench 1

MVGAC47 Body cover 1

MVGAC48 Valve seat 1

MVGAC49 Valve 1

MVGAC50 Valve spring 1

MVGAC51 Gasket 1

MVGAC52 End case 1

MVGAC53 Valve bush 1

MVGAC54 Water valve 1

MVGAC55 O-Ring (01.5X8) 1

MVGAC56 Nut 1

MVGAC57 Valve lever 1

MVGAC58 Spring 1

MVGAC59 Ball bearing (03) 1

MVGAC60 Screw (M3x8) 1

MVGAC61 Screw (M5x20) 4

MVGAC62 Ball valve 1

MVGAC63 Hose joint (PC12-02) 1

MVGAC64 Air pipe 1

MVGAC65 Hose joint (PC8-01) 1

MVGAC66 Water hose 1

MVGAC67 Clamp 1

MVGAC68 Exhaust cover 1

Parts # Description Qty

MVGAC24 Inner pipe 1

MVGAC25 Pipe-joint assembly 1

MVGAC26 Screw (M5X16) 2

MVGAC27 O-Ring (01.9X3.4) 2

MVGAC28 Pipe bush 2

MVGAC29 Gasket 1

MVGAC30 Spiral bevel pinion 
(16T) 1

MVGAC31 Bearing 1

MVGAC32 Bearing 2

MVGAC33 Front breaing case 1

MVGAC34 Cylinder 1

MVGAC35 Spring pin (0.25X5) 2

MVGAC36 Rotor 1

MVGAC37 Vane 4

MVGAC38 Rear bearing case 1

MVGAC39 Governor 1

MVGAC40 Motor housing 1

MVGAC41 Valve pin (05x35) 1

MVGAC42 Throttle lever 1

MVGAC43 Roll pin (04X22) 1

MVGAC44 Grip 1

MVGAC45 Water pipe 1

Parts # Description Qty

MVGAC01 Nozzle 1

MVGAC02 O-Ring [01.5x7) 1

MVGAC03 O-Ring (02x3) 1

MVGAC04 The outer plate 1

MVGAC05 The inner plate 1

MVGAC06 Screw (M5X12) 4

MVGAC07 Washer 12

MVGAC08 Disc Cover 1

MVGAC09 Retainer 1

MVGAC10 Felt Seal 1

MVGAC11 Gasket 1

MVGAC12 Gear shaft (5/8-11) 1

MVGAC13 Key 1

MVGAC14 Bearing 1

MVGAC15 Bevel gear (23T) 1

MVGAC16 Wave washer (012) 1

MVGAC17 Snap ring (012) 1

MVGAC18 Bearing 1

MVGAC19 Screw (M5X50) 2

MVGAC20 Angle head 1

MVGAC21 Screw (M6x5) 1

MVGAC22 Screw (M5x25) 2

MVGAC23 Oil seal (TC8X15X5) 1

Parts # Description Qty

MVGAC69 Connector 1

MVGAC70 Exhuast hose 1

MVGAC71 Fast twist joint 
(PCF12-02) 1

MVGAC72 Oil spray 1

MVGAC74 Nut 1

MVGAC75 Nut 1

MVGAC76 Connector 1

MVGAC77 Bushing 1

MVGAC78 Tee joint 1

MVGAC79 Screw (M4x12) 1

MVGAC80 Exhaust knob 1

MVGAC81 Joint KLL8-01 1

MVGAC82 Water hose 2

MVGAC83 Throttle valve 1

MVGAC84 O-Ring (01.0x14) 1

MVGAC85 Quick coupling 1

MVGAC86 Plug 2



CYCLONE MVP
PULIDORA NEUMATICA 
DE AIRE

CARACTERISTICAS CLAVE

•	 Primera pulidora de aire 
completamente ensamblada a mano

•	 Sistema automático de 
inyección de aceite

•	 No perderá potencia incluso cuando 
empuje con fuerza la piedra

•	 RPM Recomendados 4,500, 
Max RPM 5,500

•	 60 días de garantía desde 
la fecha de compra



LEYENDA: C - CONCRETO  |  ES - PIEDRA RECONSTITUIDA |  G - VIDRIO  |  GR - GRANITO  | M - MARMOL |  PT - PORCELANA/TEJA  |  Q - QUARCITA  |  UC - ULTRA-COMPACTO

Item # Description Qty

MVPACC19 O-ring 2

MVPACC20 Pipe bush 2

MVPACC21 Body cover 1

MVPACC22 Grip 1

MVPACC23 Spiral bevel pinion 1

MVPACC24 Bearing 2

MVPACC25 Front bearing case 1

MVPACC27 Cylinder 1

MVPACC28 Rotor 1

MVPACC29 Vane 5

MVPACC30 Spring pin 2

MVPACC31 Rear bearing case 1

MVPACC32 Bearing 1

MVPACC33 Retaining ring 1

MVPACC34 Bearing cap 1

MVPACC35 Air inlet case 1

MVPACC36 Wrench 1

MVPACC37 Body packing 1

Item # Description Qty

MVPACC38 End case 1

MVPACC39 Valve bush 1

MVPACC40 O-Ring 2

MVPACC41 Air valve 2

MVPACC42 Nut 2

MVPACC43 Valve lever 2

MVPACC44 Spring 2

MVPACC45 Ball bearing 2

MVPACC46 Screw (M3x8) 2

MVPACC47 Water pipe 1

MVPACC48 Washer 4

MVPACC49 Screw (M4x16) 4

MVPACC50 Water hose joint 1

MVPACC51 Water hose nipple 1

MVPACC52 Nut 1

MVPACC53 Water hose 1

MVPACC54 Air-hose joint 1

MVPACC55 Nut 2

Item # Description Qty

MVPACC56 Clamp 1

MVPACC57 Exhaust cover 1

MVPACC58 Connector 1

MVPACC59 Exhaust hose 1

MVPACC60 Air pipe 8 '

MVPACC68 Air inlet connector 
Nut 1

MVPACC70 Quick coupling 1

MVPACC71 Nozzle 1

MVPACC72 O-Ring 1

MVPACC73 O-Ring 1

MVPACC74 Pipe hoop 1

MVPACC75 Nut 1

MVPACC76 Nut 1

MVPACC77 Connector 1

MVPACC78 Bushing 1

MVPACC90 Oil Spray 1

Item # Description Qty

MVPACC01 Backing plate 1

MVPACC02 Tighten nut 1

MVPACC03 Oil seal 1

MVPACC04 Key 1

MVPACC05 Gear shaft 1

MVPACC06 Bearing 1

MVPACC07 Bevel gear 1

MVPACC08 Wave washer 2

MVPACC09 Snap ring 2

MVPACC10 Bearing 2

MVPACC11 Motor housing 1

MVPACC12 O-ring 2

MVPACC13 Screw (M6x5) 2

MVPACC14 Oil seal 1

MVPACC15 O-Ring 1

MVPACC16 Inner pipe 1

MVPACC17 Pipe-joint assembly 1

MVPACC18 Screw (M4x12) 2

Item # Max RPM

MVP45 4,500 - 5,500

CYCLONE MVP PULIDORA 
NEUMÁTICA DE AIRE

3232



CARACTERÍSTICAS CLAVE

El equilibrio perfecto y la 
vibración cero son estándar

Ruedas de tolerancia cero 
disponibles con o sin resina

Todas las formas de 
enrutador disponibles para 
entrega inmediata

AMOLADORAS / 
MOLDEADORES
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AMOLADORAS / MOLDEADORES

Código Tamaño Grano Respaldo
de Aluminio Bond Max RPM

Húmedo
Max RPM

Seco

PDCS4030 4" 30 5/8" - 11 Duro 7,000 4,000 - 
5,000

PDCS4050 4" 50 5/8" - 11 Duro 7,000 4,000 - 
5,000

PDCS4100 4" 100 5/8" - 11 Duro 7,000 4,000 - 
5,000

PDCS4200 4" 200 5/8" - 11 Duro 7,000 4,000 - 
5,000

•	 Los granos de grano 30/50 son 
lo suficientemente agresivos para 
una rápida eliminación de material 
con mínimo esfuerzo.

•	 El grano 100/200 funciona 
muy bien para limpiar costuras 
o ingletes. También funcionan 
muy bien en materiales 
ultracompactos.

•	 Estas ruedas tienen el aspecto y 
la sensación de una almohadilla, 
pero tienen el rendimiento y la 
durabilidad de una rueda de copa.

•	 El cuerpo de aluminio hace que 
esta rueda de copa sea ligera.

•	 Uso seco o húmedo.

Herramientas:

Material: 

C

Cyclone S Copa de Resina

ES UCGR M

•	 Cuchilla de modelado versátil 
para recortar y esmerilar 
porcelana y materiales más 

suaves y frágiles.

•	 Hace cortes rápidos, limpios 
y agresivos como una hoja 

diamantada afilada.

•	 Alternativa de pulido más segura 
que las hojas para baldosas 

sinterizadas normales.

•	 Adaptador de montaje 

empotrado incluido.

•	 Cortes limpios en inglete.

Herramientas:

Material: 

Super Cyclone Multi-Cortador

UCM

Código Tamaño Grano Descripción
Max 
RPM

EMC50 5" Medio 50/60 5/8" - 11 rosca 15,000

PT

Cyclone S RockBuster     

Código Tamaño Grano Cuerpo de Respaldo RPM

PDRX4030 4" 30 5/8" - 11 thread, aluminum 5,000

PDRX4050 4" 50 5/8" - 11 thread, aluminum 5,000

PDRX4100 4" 100 5/8" - 11 thread, aluminum 5,000

PDRX4200 4" 200 5/8" - 11 thread, aluminum 5,000

•	 Elimina las muelas abrasivas de carburo de silicio!
•	 NUEVO borde de radio diseñado para replicar la forma 

más común
•	 El cuerpo de aluminio hace que esta rueda de copa sea 

liviana
•	 Los granos de grano 30/50 son lo suficientemente 

agresivos para una rápida eliminación de material con 
mínimo esfuerzo.

•	 El grano 100/200 funciona muy bien para limpiar 
costuras o ingletes. También funcionan muy bien en 
materiales ultracompactos.

Material: Herramientas:

C ES UCGR M
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AMOLADORAS/MOLDEADORES

Copa Plana de Resina Cyclone

Código Tamaño Grano Descripción Max 
RPM

CWFRN4C 4" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 11,000

CWFRN4M 4" Medio 50 5/8" - 11 rosca 11,000

CWFRN4F 4" Fino 100 5/8" - 11 rosca 11,000

CWFR50 5" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 7,500

CWFR5M 5" Medio 50 5/8" - 11 rosca 7,500

CWFR5F 5" Fino 100 5/8" - 11 rosca 7,500

•	 El grano grueso actualizado es más 
agresivo.

•	 Rueda de copa de mayor duración 
disponible.

•	 Diseñada para ser utilizada seca o 
húmeda.

•	 Más segura que las ruedas de 
carburo de silicio.

•	 El borde biselado ayuda a moler sobre 
bordes curvos con facilidad.

Material: Herramientas:

Copa Plana de Resina Cyclone HEX
•	 La superficie de resina da una 

sensación suave al moler.
•	 Más agresivo que la copa plana de 

resina Cyclone.
•	 La superficie plana de 90 ° 

permite dar forma a las esquinas y 
esmerilar.

•	 El cuerpo de aluminio hace que esta 
rueda de copa sea ligera

•	 Uso en seco o húmedo.

Código Tamaño Grano Descripción Max RPM

CFRCW40 4" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 3,500 - 
4000

CFRCW4M 4" Medio 50/60 5/8" - 11 rosca 3,500 - 
4000

CFRCW4F 4" Fino 80/100 5/8" - 11 rosca 3,500 - 
4000

Material: Herramientas:

ES UCGR Q

ES GRC

Herramientas:

Copa Cyclone Ultra

Código Tamaño Grano Descripción Max RPM

CUFCN4C 4" Grueso 30/40 5/8" - 11 3,200 - 6,500

CUFCN4M 4" Medio  50/60 5/8" - 11 3,200 - 6,500

CUFNC4F 4" Fino 80/100 5/8" - 11 3,200 - 6,500

Material: 

•	 El grano de diamante fino permite 
un pulido sin astillas en porcelana, 
mármol y granito problemático.

•	 El respaldo de fibra absorbe la 
vibración para reducir el astillado.

•	 Ideal para preparar juntas de 
costura, limpieza de ingletes o un 
perfil de borde biselado.

•	 El diseño liviano permite su uso en 
pulidoras neumáticas.

•	 Se puede ejecutar mojado o seco.

ES PT UCGR M
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Cyclone V1 Cortador/Amolador

•	 Herramienta soldada al vacío, 
extremadamente agresiva y versátil 
para dar forma a los bordes.

•	 Corta como una cuchilla y da forma 
a una rueda de copa fácilmente con 
unas pocas pasadas.

•	 No diseñado para rectificado de 
superficies planas.

Código Tamaño Grano Descripción Max 
RPM

BGC430 4" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 8,000

BGC450 4" Medio 50 5/8" - 11 rosca 8,000

BGC530 5" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 7,500

BGC550 5" Medio 50 5/8" - 11 rosca 7,500

Material: Herramientas:

Cyclone V2 Amolador

•	 Soldada al vacío y extremadamente 
agresiva para la preparación de 
bordes planos antes del pulido en 
húmedo.

•	 Puede usarse en sustitución de 
ruedas de carburo de sílice en 
húmedo o en seco.

•	 Minimiza el polvo en las tiendas.
•	 Ligero y fácil de usar.

Código Tamaño Grano Descripción Max 
RPM

BVG430 4" Grueso 30 Cinta Velcro 1,500

BVG450 4" Medio 50 Cinta Velcro 1,500

BVG4100 4" Fino 100 Cinta Velcro 1,500

Material: Herramientas:

Cyclone Turbo Cup Wheel
•	 Equilibrado para eliminar la 

vibración y el astillado al dar forma.
•	 Diseño agresivo con segmentos 

turbo gruesos y contenido de 
diamantes.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Grano Descripción Max 
RPM

CW40 4" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 8,000

CW40M 4" Medio 50 5/8" - 11 rosca 8,000

CW40F 4" Fino 100 5/8" - 11 rosca 8,000

CW50 5" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 7,500

CW60 6" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 6,000

CW70 7" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 5,500

Hurricane Cup Wheel

Código Tamaño Grano Descripción Max 
RPM

HCW4C 4" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 8,000

HCW4M 4" Medio 50 5/8" - 11 rosca 8,000

HCW4F 4" Fino 100 5/8" - 11 rosca 8,000

•	 Equilibrado para eliminar la 
vibración y el astillado al dar forma.

•	 Diseño agresivo con segmentos 
turbo gruesos y contenido de 
diamantes.

Material: Herramientas:

ES GRC

ES GRC

ES PT UCGR ES PT UCGR
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AMOLADORAS / MOLDEADORES
Cyclone Rueda Cero Tolerancia

•	 La herramienta más confiable para 
rectificar los recortes del fregadero.

•	 Disponible con resina para reducir 
la vibración o segmento para una 
eliminación agresiva de material.

•	 Equilibrada para eliminar la vibración.
•	 Oscile la rueda hacia arriba/abajo 

para un desgaste uniforme.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Grano Resina Descripción Max 
RPM

SRWC1158 1" Grueso 40 Resina 5/8" - 11 8,000

SRWC1NR 1" Grueso 40 No Resina 5/8" - 11 8,000

SRWC2158 2" Grueso 40 Resina 5/8" - 11 8,000

SRWC2NR 2" Grueso 40 No Resina 5/8" - 11 8,000

SRWC3158 3 Grueso 40 Resina 5/8" - 11 8,000

SRWC3NR 3" Grueso 40 No Resina 5/8" - 11 8,000

Cyclone Rueda de Desbaste

Código Tamaño Grano Descripción Max 
RPM

SRW236 2" Grueso 36 5/8" - 11 rosca 4,000

SRW260 2" Medio 60 5/8" - 11 rosca 4,000

SRW2120 2" Fino 120 5/8" - 11 rosca 4,000

SRW3036 2" Grueso 36 5/8" - 11 rosca 4,000

•	 Disponible en grano 36, 60 y 120.
•	 Elimina el material de radio sin 

virutas.
•	 Cero vibración.
•	 Uso recomendado: oscile la rueda 

hacia arriba y hacia abajo para 
desgastarla uniformemente y evitar 
ranuras.

Material: Herramientas:

SRWC3NR

SRWC1158

SRWC1NR

ES GRES GR

Cyclone Rueda Soldada de Desbaste
•	 La forma más rápida de dar forma a 

un radio en el borde exterior o quitar 
material de un fregadero cortado

•	 Uso con soldadura fuerte al vacío, 
húmeda o seca.

•	 Disponible en 3 granos: 30, 60 y 100
•	 Viene con alimentación de agua 

central.

Código Tamaño Grano Descripción Max 
RPM

SRVB230 2" x 2" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 4,000

SRVB260 2" x 2" Medio 60 5/8" - 11 rosca 4,000

SRVB2100 2" x 2" Fino 100 5/8" - 11 rosca 4,000

SRVB2038 2" x 3/8" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 4,000

SRVB2034 2" x 3/4" Grueso 30 5/8" - 11 rosca 4,000

Material: Herramientas:

ES GR M UC

SRVB2038SRVB2034
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Cyclone Moldeador Conopial

Código Tamaño Forma Pos. Diámetro
Externo Radio Soporte #

ROGC20 20 mm F #1 75 R = 20 BCDEOG

ROGM20 20 mm F #2 75 R = 20 BCDEOG

ROGC25 25 mm F #1 85 R = 25 BCDEOG

ROGM25 25 mm F #2 85 R = 25 BCDEOG

ROGC30 30 mm F #1 95 R = 30 BCDEOG

ROGM30 30 mm F #2 95 R = 30 BCDEOG

Cyclone Moldeador Full Bull

Código Tamaño Forma Pos. Diámetro
Externo Radio Soporte #

RFBC20 20 mm V #1 65 R = 10 BCFBUL

RFBM20 20 mm V #2 65 R = 10 BCFBUL

RFBC30 30 mm V #1 70 R = 15 BCFBUL

RFBM30 30 mm V #2 70 R = 15 BCFBUL

RFBC40 40 mm V #1 75 R = 20 BCFB40

RFBM40 40 mm V #2 75 R = 20 BCFB40

Cyclone Moldeador Demi Bull

Código Tamaño Forma Pos. Diámetro
Externo Radio Soporte #

RDBC20 20 mm B #1 75 R = 20 BCDEOG

RDBM20 20 mm B #2 75 R = 20 BCDEOG

RDBF20 20 mm B #3 75 R = 20 BCDEOG

RDBC30 30 mm B #1 95 R = 30 BCDEOG

RDBM30 30 mm B #2 95 R = 30 BCDEOG

RDBF30 30 mm B #3 95 R = 30 BCDEOG

Cyclone Moldeador Biselado

Item Tamaño Forma Pos. Diámetro
Externo Longitud Soporte #

RBVZ20 20 mm E 0 65 L1 = 20, L2 = 5 BCDEOG

RBVC20 20 mm E 1 65 L1 = 20, L2 = 5 BCDEOG

RBVC25 25 mm E 1 75 L1 = 3 0, L2 = 5 BCDEOG

Cyclone Broca Rompedora

Código Tamaño Descripción Soporte

RDBB 30 mm - 50 mm Doble biselado moldeador 
rompedor BCDEOG

•	 Para uso en material de 2 cm - 4 
cm.

•	 El diamante segmentado ultra 
agresivo "rompe" el borde del 
granito más duro para prolongar la 
vida útil de sus perfiles sinterizados.

•	 Max RPM 6,000

Material: Herramientas:

Material: Herramientas:

Cyclone Series de Moldeadores

ES GR M

ES GR M
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AMOLADORAS / MOLDEADORES

Hurricane Moldeador Half Bull
Código Tamaño Forma Pos. Diámetro

Externo
Radio /
Longitud Soporte #

RHHB20Z 20 mm A 0 65 R = 10, L = 10 BHHALF

RHHB20C 20 mm A 1 65 R = 10, L = 10 BHHALF

RHHB30Z 30 mm A 0 75 R = 15, L = 15 BHHALF

RHHB30C 30 mm A 1 75 R = 15, L = 15 BHHALF

RHHB30M 30 mm A 2 75 R = 15, L = 15 BHHALF

RHHB30F 30 mm A 3 75 R = 15, L = 15 BHHALF

Código Tamaño Forma Pos. Diámetro
Externo Radio Soporte #

RHDB20Z 20 mm B 0 85 R = 20 BHDEOG

RHDB20C 20 mm B 1 85 R = 20 BHDEOG

RHDB20M 20 mm B 2 85 R = 20 BHDEOG

RHDB20F 20 mm B 3 85 R = 20 BHDEOG

RHDB30Z 30 mm B 0 105 R = 30 BHDEOG

RHDB30C 30 mm B 1 105 R = 30 BHDEOG

RHDB30F 30 mm B 3 105 R = 30 BHDEOG

Hurricane Moldeador Demi Bull

Hurricane Moldeador Biselado
Código Tamaño Forma Pos. Diámetro

Externo Longitud Soporte #

RHBV20Z 20 mm E 0 75 L = 28, L2 = 1 BHDEOG

RHBV20C 20 mm E 1 75 L = 28, L2 = 1 BHDEOG

RHBV25C 25 mm E 1 85 L = 35, L2 = 2 BHDEOG

RHBV30Z 30 mm E 0 90 L = 40, L2 = 3 BHDEOG

RHBV30M 30 mm E 2 90 L = 40, L2 = 3 BHDEOG

Código Tamaño Forma Pos. Diámetro
Externo Radio Soporte #

RHOG20Z 20 mm F 0 80 R1 = R2 = 10 BHDEOG

RHOG20C 20 mm F 1 80 R1 = R2 = 10 BHDEOG

RHOG20M 20 mm F 2 80 R1 = R2 = 10 BHDEOG

RHOG20F 20 mm F 3 80 R1 = R2 = 10 BHDEOG

RHOG25Z 25 mm F 0 90 R1 = R2 = 12.5 BHDEOG

RHOG25C 25 mm F 1 90 R1 = R2 = 12.5 BHDEOG

RHOG25M 25 mm F 2 90 R1 = R2 = 12.5 BHDEOG

RHOG30Z 30 mm F 0 90 R1 = R2 = 16.5 BHDEOG

RHOG30C 30 mm F 1 90 R1 = R2 = 16.5 BHDEOG

RHOG30M 30 mm F 2 90 R1 = R2 = 16.5 BHDEOG

RHOG30F 30 mm F 3 90 R1 = R2 = 16.5 BHDEOG

RHOB40C 40 mm FB 1 90 R1 = 12, R2 = 16 BHFBUL

Hurricane Moldeador Conopial

Hurricane Series de Moldeadores

R2

ES GR M

Herramientas: Material: 
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Hurricane Moldeador de Cascada
Código Tamaño Forma Pos. Diámetro

Externo Radio Soporte #

RHWF30Z 30 mm 3G 0 100 R = R2 = R3 = 10 BHHALF

RHWF30C 30 mm 3G 1 100 R = R2 = R3 = 10 BHHALF

RHWF30M 30 mm 3G 2 100 R = R2 = R3 = 10 BHHALF

RHWF30F 30 mm 3G 3 100 R = R2 = R3 = 10 BHHALF

Hurricane Moldeador Dupont
Código Tamaño Forma Pos. Diámetro

Externo
Radio /
Longitud Soporte #

RHH20Z 20 mm H 0 70 R = 15, L = 5 BHDEOG

RHH20C 20 mm H 1 70 R = 15, L = 5 BHDEOG

RHH30Z 20 mm H 0 70 R = 15, L = 5 BHDEOG

RHH30C 30 mm H 1 70 R = 15, L = 5 BHDEOG

Hurricane Moldeador Cóncavo
Código Tamaño Forma Pos. Diámetro

Externo
Radio / 
Longitud Soporte #

RHC20C 20 mm L 1 60 R = 10, L = 10 BHB001

RHC20F 20 mm L 3 60 R = 10, L = 10 BHB001

Hurricane Moldeador Cóncavo Dupont
Código Tamaño Forma Pos. Diámetro

Externo
Radio / 
Longitud Soporte #

RHCD20Z 20 mm O 0 79 R1 = R2 = 8.5, L = 3 BHDEOG

RHCD30Z 30 mm O 0 90 R1 = R2 = 12, L = 6 BHDEOG

RHCD30F 30 mm 0 3 90 R1 = R2 = 12, L = 6 BHDEOG

Hurricane Moldeador de Lápiz
Código Tamaño Forma Pos. Diámetro

Externo Radio Soporte #

RHPEN30C 30 mm PE 1 50 R = 28 BHB002

RHPEN30M 30 mm PE 2 50 R = 28 BHB002

RHPEN40C 40 mm PE 1 55 R = 35 BHB002

RHPEN40M 40 mm PE 2 55 R = 35 BHB002
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AMOLADORAS / MOLDEADORES

Hurricane Moldeador Full Bull
Código Tamaño Forma Pos. Diámetro

Externo Radio Soporte #

RHFB20C 20 mm V 1 60 R = 10 BHFBUL

RHFB20F 20 mm V 3 60 R = 10 BHFBUL

RHFB30Z 30 mm V 0 65 R = 15 BHFBUL

RHFB30C 30 mm V 1 65 R = 15 BHFBUL

RHFB30M 30 mm V 2 65 R = 15 BHFBUL

RHFB30F 30 mm V 3 65 R = 15 BHFBUL

RHFB40Z 40 mm V 0 80 R = 20 BHFBUL

RHFB40C 40 mm V 1 80 R = 20 BHFBUL

RHFB40M 40 mm V 2 80 R = 20 BHFBUL

RHFB40F 40 mm V 3 80 R = 20 BHFBUL

RHFB60Z 60 mm V 0 95 R = 30 BHFBUL

RHFB60C 60 mm V 1 95 R = 30 BHFBUL

Hurricane Moldeador de Doble 
Borrado Código Tamaño Forma Pos. Diámetro

Externo Radio Soporte #

RHDE20Z 20 mm T 0 50 R1 = R2 = 5 BHB002

Hurricane Moldeador Cóncavo / 
Conopial

Código Tamaño Forma Pos. Diámetro
Externo Radio Soporte #

RHCO30Z 30 mm Q 0 100 R1 = R2 =R3= 11.5 BHDEOG

RHCO30C 30 mm Q 1 100 R1 = R2 =R3= 11.5 BHDEOG

RHCO30F 30 mm Q 3 100 R1 = R2 =R3= 11.5 BHDEOG
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Cyclone Muela de Diamantes Agrupados

Código Tamaño Cuerpo Grano Descripción RPM

SCRG4 4" Fibra de vidrio Medio 50 5/8" - 11 15,300

SCRG5 5" Fibra de vidrio Medio 50 5/8" - 11 12,200

SCRG5C 5" Fibra de vidrio Grueso 30 5/8" - 11 12,200

SCRG5F 5" Fibra de vidrio Fino 100 5/8" - 11 12,200

SCRG6 6" Fibra de vidrio Medio 50 5/8" - 11 10,000

SCRG7 7" Fibra de vidrio Medio 50 5/8" - 11 5,500

SCRG5MB 5" Acero Medio 50 5/8" - 11 12,200

SCRG6MB 6" Acero Medio 50 5/8" - 11 10,000

SCRG7MB 7" Acero Medio 50 5/8" - 11 5,500

•	 Primera muela abrasiva ligera para 
herramientas neumáticas.

•	 Los puntos de diamantes agrupados 
rasgan el respaldo de epoxi y fibra de 
vidrio.

•	 Excelente para quitar el esmalte de 
resina para preparar la losa para el 
bruñido y se puede usar de manera 
efectiva para dar forma rápida a los 
bordes.

•	 Puede usarse mojado o seco.

CONCRETO

Material: Herramientas:

Cyclone Rueda PCD (Diamantes Policristalinos)

Código Tamaño Eje Grano Segmentos Cuerpo

CPCDM5 5" 7/8" Medio 50/60 Acero Acero

CPCDM7 7" 7/8" Medio 50/60 Acero Acero

Material: Herramientas:

C

Las muelas abrasivas PCD están dise-
ñadas para la eliminación agresiva de 
superficies duras y pegajosas como:

• Epoxi de uretano
•Membrana impermeabilizante
• Revestimiento de cubierta de piscina
• Masilla gruesa
•Pintura
• VCT/pegamentos para alfombras

ES GR

C

Junta de goma 
incluida



Amplia gama de tamaños y 
tamaños disponibles

Primeros bits con un 
segmento inferior

Obten 700 hoyos con la 
Broca Cyclone S CNC

Las soldaduras extra fuertes 
bloquean los segmentos en 
su lugar

HERRAMIENTAS
CNC

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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HERRAMIENTAS CNC
Broca Cyclone S CNC

•	 Diseñado con un diamante muy fino.
•	 Te da agujeros limpios y rápidos.
•	 Segmento de borde continuo 

delgado.

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable Max RPM

CDBHTW114 1 1/4" 1/2 gas macho 2 1/2" 1,250

CDBHTW138 1 3/8" 1/2 gas macho 2 1/2" 1,250

CDRTW138 1 3/8" Inversa
1/2 gas macho 2 1/2" 1,250

CDBHTW112 1 1/2" 1/2 gas macho 2 1/2" 1,250

Material: Herramientas:

Cyclone S CNC Broca de núcleo - Parámetros
RPM Tasa de alimentación
1,250 1" - 2" / minuto

ES GR

Broca Cyclone Ultra CNC

•	 El diseño de segmento en T con 
nueva tecnología de diamante 
aumenta la vida útil y minimiza la 
pérdida de segmento

•	 Diseñado con aberturas de ranura 
en cada lado que evita explosiones.

Material: Herramientas:

ES PT UCGR

Broca Cyclone CNC
•	 El diseño de segmento en T con 

nueva tecnología de diamante 
aumenta la vida útil y minimiza la 
pérdida de segmento.

•	 Diseñado con aberturas de ranura 
en cada lado que evita explosiones.

•	 Tasa de avance: Losa de 30 mm/2 
IPM

Material: Herramientas:

ESGR

Rueda Cyclone Z

•	 Disponible en diámetros de 60 
mm y 80 mm

•	 Diseño ultra agresivo para un 
trabajo rápido con una carga 
mínima del husillo.

•	 Alarga la vida de la primera 
posición de las brocas de perfil.

Material: Herramientas:

ES GR

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable Max RPM

CUBYH138 1 3/8" 1/2" gas 2.25" 2,300

CUBYH114 1 1/4" 1/2" gas 2.25" 2,300

CUBYH112 1 1/2" 1/2" gas 2.25" 2,300

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable Max RPM

CDBYH114 1 1/4" 1/2 gas macho 3" 2300

CDBYH138 1 3/8" 1/2 gas macho 3" 2300

CDBYH112 1 1/2" 1/2 gas macho 3" 2300

CDBYR112 1 1/2" 1/2 gas macho, inversa 3" 2300

CDBYH012 1/2" 1/2 gas macho 3" 2300

CDBYH014 1/4" 1/2 gas macho 3" 2300

CDBYH034 3/4" 1/2 gas macho 3" 2300

CDBYH036 3/16" 1/2 gas macho 3" 2300

CDBYH038 3/8" 1/2 gas macho 3" 2300

CDBYH100 1" 1/2 gas macho 3" 2300

CDBHR014 1/4" 1/2 gas macho, inversa 3" 2300

Código Diámetro Descripción  Segmento
Tasa de 

Alimenta-
ción

Max 
RPM

CNZW6045 60mm x 40mm 35mm bore 15
110 IPM 

en 5 
mm por 
pasada

6,000

CNZW8035 80mm x 35mm 35mm bore 21 6,000

CNZW8045 80mm x 45mm 35mm bore 21 6,000
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HERRAMIENTAS CNC

Cyclone CNC Rueda de Calibración

•	 Las ruedas de calibración CNC 
preparan la losa reduciendo el 
espesor.

•	 La velocidad de avance 
recomendada aproximada es de 
0,87" a 1,75" por minuto.

Código Tamaño Descripción Segmentos Max RPM

CGW025 4" 50 mm, 3+3 hoyos 25 4,000 - 5,000

CGW032 4" 50 mm, 3+3 hoyos 32 4,000 - 5,000

Material: Herramientas:

6 Parámetros de Segmento

RPM Tasa de 
Alimentación

5,500 12" / minuto

5,000 10" / minuto

4,500 8" / minuto

Super Cyclone Alta-Velocidad
Finger Bit •	 La broca de dedo de siete segmentos 

Super Cyclone tiene un diámetro más 
pequeño diseñado para cortar aún 
más rápido

•	 Segmento con fondo permite 
perforar la losa como una broca de 
núcleo.

Código Tamaño del Segmento Segmento Descripción
Max 
RPM

FBSHS158
1 5/8" x 22 mm

Longitud del Segmento 40 
mm

7 con
fondo

1/2 gas 
macho

4,500 - 
6,000

FB158TS
1 5/8" x 22 mm

Longitud del Segmento 40 
mm

8 par 1/2 gas 
macho

4,500 - 
6,000

FBSHS200
2" x  22 mm

Longitud del Segmento 50 
mm

7 con
fondo

1/2 gas 
macho

4,500 - 
6,000

Material: Herramientas:

Alta-Velocidad Parámetros

RPM Tasa de 
Alimentación

5,500 20" / minuto

5,000 15" / minuto

4,500 12" / minuto

Código Tamaño del Segmento Segmento Descripción
Max 
RPM

FB158 1 5/8" x 22 mm
Longitud de Segmento 40 mm

6 con
fondo

1/2 gas 
macho

4,500 - 
5,000

FB1212 2 1/2" x  22 mm
 Longitud de Segmento 65 mm

5 con
fondo

1/2 gas 
macho

4,500 - 
5,000

FBRT158
Rosca - Inversa

1 5/8" x 22 mm
Longitud de Segmento 40 mm

6 con
fondo

1/2 gas 
macho

4,500 - 
5,000

Cyclone Finger Bit
•	 El segmento inferior le da al 

operador CNC la opción de perforar 
la losa.

•	 La punta del bit de 6 segmentos 
tiene el primer diseño de núcleo 
de manzana inverso que es más 
grueso en el medio

Material: Herramientas:

ES GR

ES GR

ES GR

Cyclone Ultra CNC Finger Bit
•	 El aglomerante metálico específi-

co y la composición del diamante 
proporcionan un fresado rápido y 
limpio en porcelana y materiales 
ultracompactos

•	 El diseño de 8 segmentos garanti-
za un corte suave bien equilibrado

Material: Herramientas:

Código Tamaño del 
Segmento

Segmento # Descripción Max 
RPM

CUFD2025 20 mm x 25L mm 8 1/2" gas 4,500

CUFD2030 20 mm x 30L mm 8 1/2" gas 4,500

CUFD2035 20 mm x 35L mm 8 1/2" gas 4,500

CUFD2040 20 mm x 40L mm 8 1/2" gas 4,500

ES PT UCGR
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Cyclone Incremental Bit & Mandril

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable Bond RPM Tasa de

 Alimentación

FBSTIP 20 mm M12 20 mm Medio 4,000 30 - 40 IPM

FBSTIP-S 20 mm M12 22 mm Suave 4,000 30 - 40 IPM

FBSTIP-T 20 mm M12 15 mm Medio 4,000 30 - 40 IPM

FBSTIP-RT 20 mm M12
Rosca Inversa  22 mm Medio 5,500 30 - 40 IPM

•	 Para uso en máquinas de corte de fregadero.
•	 La punta de rosca Super Cyclone es más alta y dura más para 

más cortes con menos problemas de acristalamiento.
•	 Opciones de rosca inversa disponibles.

Material: Herramientas:

Código Descripción Longitud
de eje Descripción

FBSTIP-M Cyclone mandril con manga 70 mm M12 hembra - 1/2 gas macho

FBSM-RT Super Cyclone mandril
Rosca inversa 70 mm M12 hembra - 1/2 gas macho

FBSM35 Super Cyclone Mandril 
Rosca (corta) 35 mm M12 hembra - 1/2 gas macho

FBSM-RT25 Super Cyclone mandril con  
Rosca inversa  (corta) 25 mm M12 hembra - 1/2 gas macho

FBSTIP FBSTIP-S

FBSTIP-T FBSTIP-RT

FBSTIP-M (mandril)

FBSM-RT25 (mandril)

ES GR M

Material: Herramientas:

Código Diámetro Longitud
Utilizable Descripción Bond RPM

FBTU2020 20 mm 20 mm M12 Medio 4,200

FBTU20RT 20 mm 20 mm Inversa M12 Medio 4,200

Micro Incremental Bits

FBTU08RT 8 mm 15 mm Inversa 1/2 gas Medio 4,200

FBTU10RT 10 mm 15 mm Inversa 1/2 gas Medio 4,200

Mandriles Descripción Descripción

FBSTIP-M Cyclone Mandril con manga, Longitud 70 mm M12 hembra - 1/2 gas macho

FBSM-RT Cyclone mandril con rosca inversa, Longitud 70 mm M12 hembra - 1/2 gas macho

FBSM-RT25 Cyclone mandril con rosca inversa, Longitud 25 mm M12 hembra - 1/2 gas macho

PT UC

•	 Para uso en máquinas de corte de 
fregadero.

•	 El aglomerante metálico específico y 
la composición del diamante propor-
cionan un fresado rápido y limpio en 
porcelana y materiales ultracompac-
tos

•	 Las brocas micro incrementales 
están diseñadas para cortar a velo-
cidades más rápidas. Se utiliza para 
fresar esquinas estrechas y orificios 
de salida.

•	 Opciones de rosca inversa disponibles

Cyclone Ultra Incremental Bit

Enlace
Blando

Enlace
Duro

Enlace
Duro

Enlace
Duro



CARACTERISTICAS CLAVE

Los dos pasos finales de 
Cyclone S son blancos para pulir 
cuarzo

Probado en campo para un 
mínimo de 3500 pies lineales 
de pulido

Especificaciones para cada 
máquina incluida con ruedas 
con Cyclone S

El diseño de nido de abeja 
atrapa el agua para una vida útil 
adicional y un alto pulido en las 
ruedas rectas Cyclone

HERRAMIENTAS DE 
MÁQUINAS 
AUTOMÁTICAS
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Cyclone Ultra Rueda de Perfilado Recto
y Enganche Helicoidal

•	 Proporciona todas las excelentes funciones de la versión Cyclone 
a un precio más competitivo.

•	 Supera a otras marcas de la industria al mismo nivel de precio.
•	 Más tolerante al pulir piedra de ingeniería con un mínimo de agua.

Material: Herramientas:

ES GR

Cyclone Ultra Rueda de Perfilado Recto
de Cinta Velcro

•	 Proporciona todas las excelentes funciones de la versión Cyclone 
a un precio más competitivo.

•	 Supera a otras marcas de la industria al mismo nivel de precio.
•	 Más tolerante al pulir piedra de ingeniería con un mínimo de agua.

Material: Herramientas:

ES GR

Grano 5" 6" Descripción RPM

50 CUW50050 CUW60050 Enganche 
Helicoidal

Haga referen-
cia a sus es-

pecificaciones 
de máquina

100 CUW50100 CUW60100 Enganche 
Helicoidal

200 CUW50200 CUW60200 Enganche 
Helicoidal

400 CUW50400 CUW60400 Enganche 
Helicoidal

800 CUW50800 CUW60800 Enganche 
Helicoidal

1,500 CUW51500 CUW61500 Enganche 
Helicoidal

3,000 CUW53000 CUW63000 Enganche 
Helicoidal

Grano 5" 6" Descripción RPM

50 CUV50050 CUV60050 Velcro

Haga referen-
cia a sus es-

pecificaciones 
de máquina

100 CUV50100 CUV60100 Velcro

200 CUV50200 CUV60200 Velcro

400 CUV50400 CUV60400 Velcro

800 CUV50800 CUV60800 Velcro

1,500 CUV51500 CUV61500 Velcro

3,000 CUV53000 CUV63000 Velcro

Accesorio BPSL50 BPSL60 Enganche 
Helicoidal



HERRAMIENTAS DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
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•	 Diseñado para bordes rectos y bull 
nose

•	 Resina blanca para pulir tanto 
cuarzo blanco como granito

•	 Espesor de 15 mm para la rueda de 
borde automático mas duradera de 
Diamax

•	 Para uso en todas las máquina 
pulidoras en linea de cabezales 
multiples

Grano 5" 6" Descripción RPM

60 CSH50060 CSH60060 Enganche 
Helicoidal

Haga referen-
cia a sus es-

pecificaciones 
de máquina

120 CSH50120 CSH60120 Enganche 
Helicoidal

220 CSH50220 CSH60220 Enganche 
Helicoidal

400 CSH50400 CSH60400 Enganche 
Helicoidal

800 CSH50800 CSH60800 Enganche 
Helicoidal

1,800 CSH51800 CSH61800 Enganche 
Helicoidal

3,500 CSH53500 CSH63500 Enganche 
Helicoidal

ES GR M Q

Nueva Cyclone S Rueda Híbrida
15 mm de grosor

Vieja Cyclone S Rueda Híbrida

4949

Material: Herramientas:

Cyclone S Ruedas Híbridas
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Parámetros Sugeridos de las Ruedas Cyclone Parámetros Sugeridos de las Ruedas Cyclone SS
BRETON EASYEDGE V 7S BRETON PLATINUM EDGE V 7S

BORDE RECTO BULLNOSE & PERFILADO RECTO

Cyclone S de Perfilado Recto Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto

Granos: 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500 Granos: 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500

Presion: 1.75 – 2 BAR Presion: 1.75 – 2 BAR

Velocidad: 35-45 CM/MIN Velocidad:  35-40 CM/MIN

COMANDULLI OMEGA 60 COMANDULLI OMEGA 100 COMANDULLI PENTA COMANDULLI SYNTHESIS

BULLNOSE & PERFILADO RECTO BULLNOSE & PERFILADO RECTO PERFILADO RECTO BULLNOSE & PERFILADO RECTO

Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto Cyclone S Perfilado Recto Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado 
Recto

Granos: 120, 220, 400, 800, 1800, 3500 Granos: 60, 120, 220, 400, 800, 
1800, 3500

Granos: 220, 400, 800, 
1800, 3500

Granos: 60, 120, 220, 400, 800, 
1800, 3500

Presion: 2.5 – 3.0 BAR Presion: 2.5 – 3.0 BAR Presion: 2.6 – 3.0 BAR Presion: 2.5 – 3.0 BAR

Velocidad: 20-25 CM/MIN Velocidad: 25-35 CM/MIN Velocidad: 30-35 CM/MIN Velocidad: 25-35 CM/MIN

MARMO MECCANICA LCT521 MARMO MECCANICA LCT522 MARMO MECCANICA 
LCV711 MARMO MECCANICA LTV

BULLNOSE & PERFILADO RECTO BULLNOSE & PERFILADO RECTO PERFILADO RECTO BULLNOSE & PERFILADO RECTO

Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto Cyclone S Perfilado Recto Cyclone S Hybrid Straight & Profile 
Edge

Granos: 120, 220, 400, 800, 1800 Granos: 120, 220, 400, 800, 1800, 
3500

Granos: 120, 220, 400, 800, 
1800, 3500

Granos: 120, 220, 400, 800, 1800, 
3500

Presion:  2.5 – 3.0 BAR Presion:  2.6 – 2.8 BAR Presion: 2.6 – 3.0 BAR Presion: 2.6 – 2.8 BAR

Velocidad:  35-45 CM/MIN Velocidad:  20-25 CM/MIN Velocidad: 30-40 CM/MIN Velocidad: 20-25 CM/MIN

PARK INDUSTRIES FASTBACK PARK INDUSTRIES VELOCITY

PERFILADO RECTO BULLNOSE Y PERFILADO RECTO Control de Velocidad:  18%

Cyclone S Perfilado Recto Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto Velocidad  de Inglete: 98 grados/sec

Granos: 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500 Granos: 120, 220, 400, 800, 1800, 3500 Control de Velocidad: 70%

Presion: 45 – 50 PSI Presion: 36 – 40 PSI Tamaño Activo: 1.625”

Velocidad: 13-17"/MIN Velocidad: 9.8"/MIN Presion para sujetar: 55 Psi

MONTRESOR LARA 60 MONTRESOR LARA 80 MONTRESOR LUNA 740, LUNA 780 
and LUNA 880

BULLNOSE & PERFILADO RECTO BULLNOSE & PERFILADO RECTO BULLNOSE & PERFILADO RECTO  

Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto

Granos: 120, 220, 400, 800, 1800, 3500 Granos: 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500 Granos: 120, 220, 400, 800, 1800, 3500

Presion: 2.6 – 2.8 BAR Presion: 2.5 – 3.0 BAR Presion: 2.6 – 2.8 BAR

Velocidad: 20-25 CM/MIN Velocidad: 25-35 CM/MIN Velocidad: 20-25 CM/MIN

SASSO MECCANICA FLYING BULL SASSO MECCANICA FLYING FLAT SASSO MECCANICA TE EXPERIENCE

BULLNOSE & PERFILADO RECTO PERFILADO RECTO BULLNOSE & PERFILADO RECTO  

Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto Cyclone S Perfilado Recto Cyclone S Filo Híbrido & Perfilado Recto

Granos: 120, 220, 400, 800, 1800, 3500 Granos: 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500 Granos: 60, 120, 220, 400, 800, 1800, 3500

Presion: 4.0 – 4.2 BAR Presion: 4.0 – 4.2 BAR Presion: 4.0 – 4.2 BAR

Velocidad: 30-35 CM/MIN Velocidad: 35-40 CM/MIN Velocidad: 30-35 CM/MIN



LEYENDA: C - CONCRETO  |  ES - PIEDRA RECONSTITUIDA |  G - VIDRIO  |  GR - GRANITO  | M - MARMOL |  PT - PORCELANA/TEJA  |  Q - QUARCITA  |  UC - ULTRA-COMPACTO

5151

HERRAMIENTAS DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
Cyclone Rueda Híbrida

Material: Herramientas:

Cyclone Rueda de Perfilado Recto

Grano 4" 5" Descripción Parámetros de 
Operación

50 SEW40050 SEW50050

Enganche 
Helicoidal

•  Empiece a  40-60 
cm/min para 
granito. Encuentre la 
velocidad adecuada 
según el material de 
piedra 

•  40-60 cm/min para 
pulido perfilado en 
piedra reconstituida

•  Agua: 50 litros/min

100 SEW40100 SEW50100

200 SEW40200 SEW50200

400 SEW40400 SEW50400

800 SEW40800 SEW50800

1,500 SEW41500 SEW51500

3,000 SEW43000 SEW53000

Black buff SEW4BB SEW5BB

El disco híbrido Cyclone está especial-
mente diseñado para perfilar bordes 
y pulir bordes rectos con excelentes 
resultados. Esto le ahorrará el tiempo 
de tener que cambiar los discos para 
trabajos rectos y de perfilado.
 

Material: Herramientas:

Grano 5" 6" Descripción Parámetros de 
Operación

50 SPEW50050 SPEW60050

Enganche 
Helicoidal

•  Empiece a  40-
60 cm/min 
para granito. 
Encuentre 
la velocidad 
adecuada según 
el material de 
piedra 

•  40-60 cm/min 
para pulido 
perfilado 
en piedra 
reconstituida

•  Agua: 50 litros/
min

100 SPEW50100 SPEW60100

200 SPEW50200 SPEW60200

400 SPEW50400 SPEW60400

800 SPEW50800 SPEW60800

1,500 SPEW51500 SPEW61500

3,000 SPEW53000 SPEW63000

Black buff SPEW5BB SPEW6BB

White buff SPEW5BW SPEW6BW

Las ruedas de borde recto Cyclone 
funcionan en la mayoría de las máqui-
nas automáticas de protección contra 
salpicaduras. Brindan un acabado suave 
excepcional y superior en comparación 
con las ruedas de epoxi. Su larga vida re-
duce el tiempo de inactividad por cambio 
de pastillas.

ES GR M
ES GR M

Grano 4" Descripción Parámetros de 
Operación

50 SEWR40050 Enganche Helicoidal
•  Empiece a  40-60 

cm/min para 
granito. Encuentre 
la velocidad 
adecuada según el 
material de piedra 

•  40-60 cm/min para 
pulido perfilado en 
piedra reconstituida

•  Agua: 50 litros/min

100 SEWR40100 Enganche Helicoidal

200 SEWR40200 Enganche Helicoidal

400 SEWR40400 Enganche Helicoidal

800 SEWR40800 Enganche Helicoidal

1,500 SEWR41500 Enganche Helicoidal

3,000 SEWR43000 Enganche Helicoidal

Black buff SEWR4BB Enganche Helicoidal

Material: Herramientas:

ES GR M

Cyclone Rueda Blanca de Perfilado Recto

•	 Diseñado para usarse en materiales 
blancos y de colores claros sin 
sangrar

•	 Brinda un acabado suave 
excepcional y superior en 
comparación con las ruedas de 
epoxi.

Cyclone Sistema de Enganche Helicoidal

Código Tamaño Pos. Bond Descripción Parámetros
de Trabajo

CCWSL41 4" 1 Metal Enganche 
Helicoidal 90 - 100 PSI

CCWSL42 4" 2 Metal Enganche 
Helicoidal 90 - 100 PSI

CWSLP3 4" 3 Resina Cinta Velcro 30 - 35 PSI

CWSLP3C 4" 3 Cobre Cinta Velcro 30 - 35 PSI

CWSLP4 4" 4 Resina Cinta Velcro 30 - 35 PSI

CWSLP5 4" 5 Resina Cinta Velcro 30 - 35 PSI

CWSLP6 4" 6 Resina Cinta Velcro 30 - 35 PSI

•	 Se adapta a la mayoría de las máquinas 
perfiladoras de bordes automáticos 
con una nueva fórmula que garantiza un 
desgaste uniforme y una vida útil más 
prolongada

•	 La mejor opcion para bull nose para dar 
forma y pulir.

•	 Cobre unido en pos. 3 asegura una vida 
más larga en comparación con la resina 
estándar.

•	 Para RPM, consulte las especificaciones 
técnicas de su máquina.

Material: Herramientas:

ES GR



SI EL MULTI-CORTADOR SUPER 
CYCLONE PUEDE HACER ESTO 
EN DEKTON...

IMAGINA TODO LO QUE 
PUEDES HACER CON TODO 
LO DEMÁS QUE CORTES

VISITA DIAMAXINC.COM PARA ENCONTRAR 
TU DISTRIBUIDOR MAS CERNANO

EL OJO DE LA INNOVACIÓN



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Herramientas innovadoras 
para sus necesidades

El turbo de malla ciclónica 
nunca se calienta cuando se 
corta en seco

Primera broca para porcelana 
seca

ULTRA-COMPACTO
TEJA, & VIDRIO
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Hoja Turbo Cyclone Ultra 
Mesh

Código Tamaño Eje Max 
RPM

CUTB40 4" 7/8" + 20 mm + 5/8", centro reforzado 13,200

CUTB45 4 1/2" 7/8" + 20 mm + 5/8", centro reforzado 13.200

CUTB50 5" 7/8" + 20 mm + 5/8", centro reforzado 12,200

CUTB60 6" 7/8" + 20 mm + 5/8", centro reforzado 10,000

CUTB70 7" 5/8" + DKO, centro reforzado 8,600

CUTB10 10" 1" + 5/8" + 7/8", centro reforzado 6,100

•	 La hoja Cyclone Ultra Mesh Turbo está diseñada para cortar 
superficies ultracompactas a una velocidad rápida con un mínimo 
de astillado.

•	 El borde ultrafino asegura un corte rápido y limpio.
•	 El diseño de malla turbo permite una refrigeración óptima.
•	 El refuerzo central mantiene la cuchilla cortando recta

ULTRA

ULTRA-COMPACTO, TEJA, & VIDRIO

Herramientas: Material: 

ES GR M

PT UC Q
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ULTRA-COMPACTO, TEJA & VIDRIO
Cyclone Tile Bit para Porcelana

•	 Primera broca seca para porcelana.
•	 Borde turbo sinterizado para 

cortes más rápidos y una vida más 
larga.

•	 Viene con mandril hexagonal.
•	 Se puede utilizar en material 

ultracompacto con agua.

Código Tamaño 
(mm) Descripción Longitud

Utilizable RPM

TDBC316 3/16" (5 mm) Mandril Hexagonal 2 1/4" 1,500 - 2000

TDBC14 1/4"  (6 mm) Mandril Hexagonal 2 1/4" 1,500 - 2000

TDBC516 5/16" (8 mm) Mandril Hexagonal 2 1/4" 1,500 - 2000

TDBC38 3/8" (10 mm) Mandril Hexagonal 2 1/4" 1,500 - 2000

TDBC12 1/2" (12 mm) Mandril Hexagonal 2 1/4" 1,500 - 2000

Material: Herrmientas:

Broca Cyclone Ultra
•	 La composición específica de granos 

y aglomerantes proporciona un 
orificio de limpieza rápida a través 
de la porcelana y otros materiales 
ultracompactos.

•	 Con segmentos biselados delgados 
para facilitar la entrada en el material.

•	 Longitud total más corta para mayor 
capacidad de control.

•	 Uso seco o mojado.

Material: Herramientas:

 1.  Coloque la broca en 
ángulo de 30°. Comience 
a taladrar y muévase 
lentamente a 90°.

2.  Oscile la broca a medida 
que perfora el material. 
Mantenga la velocidad de 
perforación constante.

3.  Después de completar el 
orificio, enfríe en agua y 
elimine cualquier material 
atascado en el núcleo. No 
fuerce ni sobrecaliente 
mientras está en uso.

Instrucciones de uso recomendadas de los Tile Bit:

PT

UC

GR

Q

M

ES PT UCGR M

Código Tamaño Descripción Longitud
Utilizable

Max 
RPM

CUDB014 1/4" 
sin núcleo 5/8"- 11 rosca 2" 5,000

CUDB516 5/16" 
sin núcleo 5/8"- 11 rosca 2" 5,000

CUDB038 3/8" 
sin núcleo 5/8"- 11 rosca 2 3/4" 5,000

CUDB012 1/2" 5/8"- 11 rosca 2 3/4" 5,000

CUDB058 5/8" 5/8"- 11 rosca 2 3/4" 5,000

CUDB114 1-1/4" 5/8"- 11 rosca 2 1/4" 5,000

CUDB138 1 3/8" 5/8"- 11 rosca 2 1/4" 5,000

CUDB112 1 1/2" 5/8"- 11 rosca 2 1/4" 5,000

CUDB200 2" 5/8"- 11 rosca 2 1/4" 5,000
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Hoja Turbo Cyclone de Porcelana

Código Tamaño Eje RPM

TBP40 4" 5/8" - 7/8" - 20 mm, centro reforzado 13,200

TBP45 4.5" 5/8" - 7/8" - 20 mm, centro reforzado 13,200

TBP50 5" 5/8" - 7/8" - 20 mm, centro reforzado 12,200

TBP60 6" 5/8" - 7/8" - 20 mm, centro reforzado 10,000

TBP70 7" 5/8" - DKO, centro reforzado 8,600

TBP7Q 7" 5/8" - 7/8" - 20 mm, centro reforzado 8,600

TBP100 10" 5/8" - 7/8" - 1" 6,100

TBP1260 12" 50/60 mm, centro reforzado 6,300

TBP1460 14" 50/60 mm, centro reforzado 5,400

TBP1660 16" 50/60 mm 4,800

•	 La nueva llanta turbo de malla 
minimiza el calor causado por la 
fricción.

•	 Las temperaturas más frías del 
borde aumentan la vida útil y la 
velocidad de su corte.

•	 El nuevo aglomerante de diamante lo 
convierte en el mejor borde continuo 
de todos los tiempos.

•	 Bujes reductores de eje de 60 mm 
a 1" disponibles para hojas más 
grandes

Material: 
Herramientas:

Hoja de Borde Continuo Cyclone para Vidrio

Código Tamaño Eje RPM

CRGB045 4.5" 5/8" - 7/8" 13,300

CRGB07 7" 5/8" - DKO 8,500

CRGB10 10" 5/8" - 7/8" - 1" 6,100

•	 Aglomerante de diamante hecho 
específicamente para losetas de 
vidrio.

•	 Para cortes limpios y precisos en 
vidrio.

•	 Corta vidrio y respaldo blanco sin 
astillas.

•	 Solo para cortes, solo uso mojado.

Material: Herramientas:

Hoja de Borde Continuo Cyclone

Código Tamaño Eje RPM

CSR040 4" 5/8" - 7/8" - 20 mm 15,300

CSR045 4.5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 13,200

CSR050 5" 5/8" - 7/8" - 20 mm 12,200

CSR060 6" 5/8" - 7/8" - 20 mm 10,000

CSR070 7" 5/8" - DKO 8,600

CSR080 8" 5/8" - 7/8" - 20 mm 7,500

CSR100 10" 5/8" - 7/8" - 1" 6,100

CSR120 12" 5/8" - 7/8" - 1" 6,300

CSR140 14" 5/8" - 7/8" - 1" 5,400

•	 La hoja más versátil que corta granito, 
mármol, porcelanato y baldosas de 
cerámica

•	 También se usa ampliamente en la 
fabricación de encimeras de granito, 
piedra de ingeniería y mármol.

•	 Ideal para limpiar costuras y preparar 
material para juntas de inglete.

•	 Ranurado para un corte más agresivo 
con astillado mínimo.

Material: Herramientas:

Pads Electrochapados Cyclone
•	 Los diamantes electrochapados 

en una almohadilla delgada brindan 
una excelente flexibilidad.

•	 Dura alrededor de 150 veces más 
que el papel de lija general.

•	 Excelente opción para afilar.
•	 Solo uso mojado.

Material: Herramientas:

Código Tamaño Grano Bond Max RPM

PDE450 4" 50 Electrochapado 3,000

PDE4100 4" 100 Electrochapado 3,000

PDE4200 4" 200 Electrochapado 3,000

PDE4400 4" 400 Electrochapado 3,000

PDE4800 4" 800 Resina 3,000

PDE41500 4" 1500 Resina 3,000

PDE43000 4" 3000 Resina 3,000

PT UCGR QM

ES PT UCGR M

PT UC

G
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ACCESORIOS

Cyclone Pads de Soporte

Código Tamaño Cuerpo Descripción Ajuste

BP30 3" Goma Blanda Pad de Cinta Velcro 5/8" - 11

BPR30 3" Goma Firme Pad de Cinta Velcro 5/8" - 11

BPC40 4" Goma Blanda Pad de Cinta Velcro 5/8" - 11

BPR40 4" Goma Firme Pad de Cinta Velcro 5/8" - 11

BPP40 4" Plástico Duro Pad de Cinta Velcro 5/8" - 11

BPT40 4" Goma Blanda Pad de Cinta Velcro 5/8" - 11

BPA40 4" Aluminio Pad de Cinta Velcro 5/8" - 11

BP50 5" Goma Blanda Pad de Cinta Velcro 5/8" - 11

BPR50 5" Goma Firme Pad de Cinta Velcro 5/8" - 11

BPSL40T 4" Plástico Duro Pad de Cinta Velcro Enganche 
Helicoidal

BLSL50 5" Plástico Duro Pad de Cinta Velcro Enganche 
Helicoidal

BPSL60 6" Plástico Duro Pad de Cinta Velcro Enganche 
Helicoidal

•	 Las almohadillas están disponibles 
en 3", 4" y 5"

•	 Elija entre caucho blando o duro, 
plástico ultrafino o duro

•	 Nuevo respaldo de aluminio ahora 
disponible en 4"

Delantal

Código Descripción

APRON Delantal a prueba de agua Cyclone

•	 Diseño a prueba de agua
•	 Material de vinilo
•	 Tamaño único

Adaptadores

Código Descripción

BA4H 4 adaptador de hoyo para hojas diamantadas con 5/8" - 
11 rosca hembra

CBADPTR 1/2" shaft to 5/8" - 11 rosca macho

CNCADP 5/8" - 11 male  to 1/2" gas CNC adaptador para rosca 
macho

	 Disponemos de una amplia 
gama de adaptadores. Estos 
son nuestros más comunes. Si 
requiere algo especial por favor 
contáctenos.

BA4HCBADPTR

CNCADP

Tools

3" SOPORTE DE GOMA 4" SOPORTE DE GOMA 5" SOPORTE DE GOMA

BPSL40T
17 mm

BPA40

BPT40 BPP40

Enganche Helicoidal
10,5 mm

BPC40
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  DE PROBLEMAS PARA LAS HOJAS DE CUCHILLAS: 
La hoja está deformada Causa: Los cojinetes del eje están desgastados 
/ El eje de la hoja está dañado por un montaje incorrecto anterior 
Solución: Instale un nuevo eje de la hoja según sea necesario / 
Reemplace el eje desgastado o monte un reductor de eje

La cuchilla no corta Causa: La unión es demasiado dura para el material 
que se está cortando / La cuchilla se ha desafilado (vidriada) como 
resultado de haber sido utilizada en un material demasiado duro / La 
máquina tiene potencia insuficiente / El corte es lento Solución: Use 
una cuchilla con una unión más blanda / Las hojas vidriadas se pueden 
volver a abrir cortando un material blando y abrasivo como el hormigón 
/ Cambie a una hoja de menor potencia

Desgaste desigual del Segmento Causa: Agua insuficiente 
(generalmente en un lado de la hoja) / Los defectos del equipo hacen 
que los Segmentos se desgasten de manera desigual / La sierra está 
mal alineada Solución: Lave el sistema de agua y verifique el flujo y la 
distribución a ambos lados de la hoja / Reemplace la mala Cojinetes, 
árbol desgastado o desalineación con respecto al husillo / Verifique que 
el cabezal de la sierra esté alineado en ángulo recto tanto vertical como 
horizontalmente

Orificio del árbol desviado Causa: El collarín de la hoja no está apretado, 
lo que permite la rotación de la hoja o la vibración del eje / El collarín 
de la hoja no está apretado, lo que permite que la hoja se acalambre / 
La hoja no está montada correctamente Solución: Apriete la tuerca del 
eje con la llave para asegurarse de que la hoja esté adecuadamente 
asegurada / Limpie los collares de la hoja, asegurándose de que no 
estén desgastados / Asegúrese de que la hoja esté montada en el 
diámetro del eje adecuado antes de apretar la tuerca del eje

Grietas en el segmento Causa: La unión es demasiado dura para el 
material que se está cortando Solución: Utilice una cuchilla con una 
unión más blanda

La hoja se tambalea Causa: La hoja está funcionando a una velocidad 
incorrecta / Los diámetros del cuello de la hoja no son idénticos / La 
hoja está doblada como resultado de una caída o torsión Solución: 
Asegúrese de que el eje de la hoja esté funcionando a las RPM 
recomendadas para que coincida con la velocidad de tensión de la hoja 
/ Verifique cuellos de las hojas para asegurarse de que estén limpias, 
planas y del diámetro correcto / Consiga una hoja nueva o vuelva a 
tensar la hoja

Pérdida de segmento Causa: Sobrecalentamiento debido a la falta de 
agua / El centro de acero está desgastado por socavación / Los collares 
de la hoja defectuosos provocan una alineación incorrecta de la hoja 
/ La unión es demasiado dura para el material que se corta Solución: 
Verifique las líneas de alimentación de agua y asegúrese de que el 
flujo de agua sea adecuado en ambos lados / Use suficiente agua para 
enjuagar el corte / Limpie los collares de la hoja o reemplácelos / Use 
una hoja con una unión más suave / Reemplace el cojinete desgastado 
/ Asegúrese de que la hoja esté funcionando a una velocidad las RPM 
correctas y que la hoja esté tensada para las RPM correctas

Grietas en el centro de acero Causa: La hoja se agita durante el 
corte como resultado de la pérdida de tensión / La especificación 
de la hoja es demasiado dura para el material que se está cortando 
/ El cojinete del eje de la hoja está defectuoso / El centro de acero 
se ha sobrecalentado como resultado de que la hoja gira sobre el 
eje Solución: Apriete el tuerca del eje y vuelva a tensar la hoja / Use 
una unión más suave para eliminar el estrés que creó las grietas / 
Reemplace el cojinete del eje defectuoso / Verifique el flujo de agua, la 
distribución y las líneas, y asegúrese de apretar la tuerca del eje de la 
hoja
Pérdida de tensión Causa: El centro de acero se ha sobrecalentado por 
el roce del lado del material que se está cortando / Presión desigual en 
los collares de sujeción de la hoja / La unión es demasiado dura para el 
material que se está cortando Solución: Asegúrese de que las RPM de 
la hoja sean correctas para que la hoja funcione a su velocidad tensada 
I Los collares de sujeción de la hoja deben tener el mismo diámetro y la 
Tamaño recomendada / Use una hoja con una unión más suave

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL DISCO DE PULIDO EN SECO
Dryflex-5:  El disco tiene una vida corta durante el pulido Causa: Las 
RPM son demasiado altas Solución: Pula húmedo o seco a 4000 RPM 
constantes
El disco quema la piedra Causa: RPM demasiado altas durante el pulido 
Solución: Pula húmedo o seco a 4000 RPM constantes
El disco deja un acabado opaco Causa: RPM bajas y/o tiempo dedicado 
a pulir por paso Solución Pula húmedo/seco a 4000 RPM y/o pula con 
más tiempo.
El disco se está desmoronando Causa: El disco es nuevo y se ha usado 
agresivamente Solución: Pula los bordes planos primero antes que los 
bordes complejos
La banda de rodadura se separa Causa: Pulido sobre esquinas afiladas 
Solución: Esmerile o evite pulir las esquinas afiladas
El velcro se deshace Causa: Tirar constantemente del disco de la 
almohadilla de respaldo tirando de la banda de rodadura en lugar de 
usar el velcro Solución: Tire de la almohadilla de respaldo con el velcro
El disco no permanece fijo a la almohadilla de respaldo Causa: El velcro 
en la almohadilla de respaldo y/o en los discos está agotado Solución: 
Reemplácela con una nueva almohadilla de respaldo y/o reemplácela 
con un nuevo disco de pulido

Almohadillas secas excepto Dryflex-5: El disco tiene una vida útil de 
pulido corta Causa: RPM demasiado altas Solución Pula en seco a 2000 
RPM constantes y en húmedo a 3000 RPM
El disco sangra y/o quema la piedra Causa: Las RPM son demasiado 
altas durante el pulido Solución: Pula en seco a 2500 RPM constantes y 
en húmedo a 3000 RPM 
El disco se deshace Causa: El disco es nuevo y se usa agresivamente 
Solución: Pula los bordes planos primero antes que los bordes 
complejos
La banda de rodadura se separa Causa: Pulido sobre esquinas afiladas 
Solución: Esmerile o evite pulir las esquinas afiladas
El disco no pule Causa: No hay suficiente contacto del diamante con la 
superficie de la piedra Solución: Exponga más diamantes en la Resinaa 
con una piedra de preparación
El velcro se deshace Causa: Tirar constantemente del disco de la 
almohadilla de respaldo tirando de la banda de rodadura en lugar de 
usar el velcro Solución: Tire de la almohadilla de respaldo con el velcro
El disco no se mantiene fijo a la almohadilla de respaldo Causa: El 
velcro en la almohadilla de respaldo o en los discos está agotado 
Solución:Reemplácelo por uno nuevo backer pad y/o reemplácelo con 
un nuevo disco de pulido

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL DISCO DE PULIDO HÚMEDO
La banda de rodadura se separa del velcro Causa: el disco es nuevo 
y se usa de forma demasiado agresiva / Pulido sobre esquinas 
afiladas Solución: Pula los bordes planos primero antes que los bordes 
complejos / Esmerile o evite pulir las esquinas afiladas

El velcro se separa de la banda de rodadura Causa: Retiro repetitivo del 
disco de la almohadilla de respaldo con la banda de rodadura en lugar 
del velcro Solución: Extraiga el disco de la almohadilla de respaldo con 
el velcro

La Resinaa sangra en la superficie de la piedra Causa: No se usó 
suficiente suministro de agua durante el pulido Solución: Aumente el 
desembolso de agua fuera de la máquina
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL DISCO DE PULIDO HÚMEDO:   
El disco no pule Causa: No hay suficiente contacto del diamante con la 
superficie de la piedra Solución: Exponga más contacto del diamante de 
la Resinaa con una piedra de preparación

El disco tiene una vida de pulido corta Causa: Las RPM son demasiado 
altas al pulir o no se dispersa suficiente agua Solución: Pula con 3500-
3000 RPM constantes con un desembolso sustancial de agua sobre la 
piedra

El disco deja rayones en la piedra Causa: Pulir demasiado rápido con 
discos de grano inferior, lo que puede dejar rayones notables Solución: 
Dedique más tiempo a pulir a granos inferiores para evitar rayones de 
manera efectiva

El disco no permanece fijo a la almohadilla de respaldo Causa: El velcro 
en la almohadilla de respaldo y/o en los discos está agotado Solución: 
Reemplácela con una nueva almohadilla de respaldo y/o reemplácela 
con un nuevo disco de pulido

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE BROCAS DE NÚCLEO:
Pérdida de Segmento Causa: La broca sacanúcleos se cayó / Las RPM 
son demasiado altas, lo que hace que la soldadura se derrita y los Seg-
mentos se desprendan del núcleo / No hay suficiente agua para enfriar 
el proceso de perforación Solución: Reemplácela con una broca nueva. 
Usar una broca con un Segmento faltante puede ser peligroso / Girar a 
las RPM recomendadas según el diámetro y el estilo de la broca

La broca no perfora o se "pone azul" Causa: los segmentos están 
vidriados / las RPM son demasiado altas / no hay suficiente agua para 
enfriar el proceso de perforación Solución: exponga más diamante en el 
segmento con una piedra de preparación / gire a las RPM recomenda-
das según el diámetro y el estilo de broca / Aumente el agua mientras 
perfora / Perfore en la piedra en un ángulo y luego manténgalo en un 
ángulo constante de 90 grados en la piedra

Segmentos redondeados Causa: Perforación constante o maniobra 
de la amoladora en más de 90 grados alrededor de la piedra Solución 
Taladre en la piedra en ángulo y luego mantenga un ángulo constante 
de 90 grados en la piedra

AMOLADORAS/MOLDEADORES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Cyclone V1: No corta ni esmerila, pero aún puede ver los diamantes 
Causa: La tecnología de estofado al vacío es un proceso en el que todos 
los diamantes están expuestos en el metal, por lo tanto, lo que ve en la 
herramienta es todo el diamante que contiene / Esmerilado plano en la 
piedra Solución: Reemplace con un nuevo V1: el afilado del diamante se 
agotó / Reemplácelo con un nuevo V1 y utilícelo solo para dar forma a 
los bordes

Cyclone V2’S:  No esmerila, pero aún se pueden ver los diamantes 
Causa: la tecnología de estofado al vacío es un proceso en el que todos 
los diamantes están expuestos en el metal, por lo tanto, lo que ve en la 
herramienta es todo el diamante que contiene/esmerilado plano en la 
piedra Solución: reemplace con un nuevo V2 porque el diamante está 
agotado / Reemplácelo con un nuevo V2 y use la herramienta solo para 
dar forma al borde y maniobre el disco en un movimiento circular

Ruedas de eliminación de material Cyclone: Ranura desigual como 
desgaste en la rueda Causa: Eliminación de material en una posición 
constante Solución Mueva la rueda hacia arriba y hacia abajo para un 
desgaste uniforme de la rueda

La rueda vibra/rebota en la piedra Causa: Desgaste desigual de la rueda 
Solución Mueva la rueda hacia arriba y hacia abajo para lograr un desgas-
te uniforme o remodele con una piedra de preparación
La rueda no quita material de manera agresiva Causa: El polvo de piedra 
dificulta el sinterizado Solución: Cambie a grano más grueso o repare la 
herramienta con una piedra de afilar
Rueda quitando material demasiado agresivamente Causa: El grano que 
se está usando es demasiado agresivo Solución: Cambie a grano más fino

Ruedas Cyclone Tolerancia Cero: Ranura desigual como desgaste en la 
rueda Causa: Eliminación de material en una posición constante Solución: 
Oscular la rueda hacia arriba y hacia abajo para un desgaste uniforme de 
la rueda
La rueda vibra o rebota en la piedra Causa: desgaste desigual de la rueda 
Solución: oscule hacia arriba y hacia abajo para un desgaste parejo o 
remodele con una piedra de preparación
La rueda no elimina el material de manera agresiva Causa: Uso de una 
rueda llena de Resinaa / Segmentos vidriados Solución: Cambie a una 
rueda sin Resinaa para una eliminación óptima de material / Exponga el 
diamante con una piedra de preparación
Rueda quitando material demasiado agresivamente Causa: Uso de una 
rueda sin relleno de Resinaa Solución: Cambiar a relleno de Resinaa
Segmentos inferiores o astillado de Resinaa Causa: Caída de la rueda al 
suelo Solución: Reemplazar con una rueda nueva Su uso puede resultar 
en astillado de la piedra e incluso lesiones personales

Rueda de copa Cyclone Turbo: La rueda de copa no esmerila o se pone 
azul Causa: Las ruedas de copa giran por encima de las RPM recomenda-
das / No se usa suficiente agua para enfriar la rueda de copa durante el 
proceso de esmerilado. Remedio: Exponga más diamantes en el Seg-
mento con una piedra de preparación / Gire a las RPM recomendadas / 
Aumente la cantidad de agua utilizada durante el pulido

Punta de dedo ciclónica: ranuras en la punta de dedo Causa: el dedo se 
usa constantemente en el mismo lugar Solución: oscule la punta hacia 
arriba y hacia abajo para un desgaste uniforme
Desgaste de la punta del dedo en el medio Causa: el dedo se usa cons-
tantemente en el mismo lugar Solución: oscule la punta hacia arriba y 
hacia abajo para que la punta se desgaste uniformemente
Rotura de la broca de dedo Causa: La broca se usa constantemente en el 
mismo lugar con una alta velocidad de avance Solución: Disminuya la ve-
locidad de avance en granito duro. Puede usar una velocidad de avance 
más rápida en granito más blando
Derretimiento de la rosca de la punta del dedo Causa: Punta mal inserta-
da o cono del CNC defectuoso Solución: Reemplace con precisión el cono 
o la rosca del CNC en la punta del dedo

Brocas de enrutador Cyclone: La broca de enrutador no se forma Causa: 
las RPM son demasiado rápidas en la piedra Solución: gire a las RPM 
recomendadas
La broca del enrutador tiene ranuras irregulares en el interior Causa: se 
necesita más preparación de bordes antes de pos. 1 Remedio: Preparar el 
borde de la piedra con una rueda de copa y/o una pos. 0

Ruedas de vaso con traba de caracol de 6 pasos Cyclone: No pulen los 
bordes rectos de manera efectiva Causa Nuestras ruedas de copa con 
traba de caracol están diseñadas para biselado y redondeado Solución 
Utilice una herramienta adecuada para el pulido de bordes rectos
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